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- Pri vstupe do obce cd Ko$ic, tvori vyrazni dominantu zaklad-

nd sSkola, ktoréd je postavend na vyraznej vyvysSenine.

= Z konca Kvetnej ulice méZeme vidiet v panoramatickom pohlade

medzi kopcom hydrogldbus a zdvod "Midsoprodukt".

- Pred vstupom do Drienova od Presova je vyraznym dominantnym

. prvkom v krajine hydroglébus pri Kafilérii.

6. Ochrana a vyuZitie prirodnych hodndét tdzemia.

- Vyraznym prvkom v krajine jé rieka Torysa, ktord obec tanguije
zo zdpadu. Je celd obrastend krikami a stromami a tvori biokori-
dor regiondlneho vyznamu.

- Cez obec pretekajd dva miestne potoky, Velagasky s pritokom,
ktoré si v priebehu cez obec requlované. V lete vysychaja. V ne-
regulovanych Gsekoch mimo intravilén, sd obrastené zelemfou, ktord

tvori biokoridor miestneho vyznamu.

- Stdtne cesty sd v intravildne ozelenené stromami v nepravidel-

nom rytme. Tvoria v krajine doplikovd funkciu.

- Sportové ihrisko je ozelenené vysokymi topolami. Je to vyrazny

prvok v intravildne, pdsobi ako lokdlny biofilter.

- Navrhujeme dosadit eSte zelenym pdsom Kynologicky aredl od

Stdtnej cesty ako ochrannd zeleii.

- Okolo byvalého rybnika boli kedysi vysadené orechy. Tym ale,
Ze sa rybnik zasypal, kmene orechov boli prisypané a tak postup-
ne vysychaji. Bolo by potrebné, okolo kmefiov zeminu vybrat az o

pdvodny terén, aby sa orechy zachrdnili.

- Velmi ddleZitym prvkom v intravildne sd odvodiovacie rigol%,
ktoré odvddzaji povrchové aj podpovrchové vody do rieky Torysy.
Jeden z nich v bliékosti Sportového aredlu, je vysadeny vysokymi
topolami. V krajine pdsobi priaznivo - treba ich zachovat. Viet-

ky odvodniovacie rigoli treba chrdnit a zachovat.
- V ddoli rieky Torysy sa nachddzaji studne pre zadsobovanie prie=
myselnych zdvodov (Kafiléria, Polnohospodarsky dvor, vyroba Jo-

gurtov, "Mdsoprodukt"). Ich ochranné pdsma si oplotené.
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- Hon Biela hlina je chrdnend lokalita tehliarskych hlin. V zmys-
le zadkona z 19.4.1988. &. 44. Zb. o ochrane a vyu?iti nerastného
bohatstva, sa jednd o chrdnené loZiskové tzemie. Nachddza sa mimo

intravildmw a rieSené dzemie.

- V intravildne treba chrénit vSetky plochy vysadené ako verejna
zelen. Uzemny pldn ich doplfa a rozdiruje o dalfie plochy.

Mimo intravildnu sa nachddzaji v katastrdlnom Gzemi obce chri-
nené lokality .

- GymesSsky jarok,

= Aluvium rieky Torysy,

- archeclogické ndleziskd pri ceste na SariS$ské Bohdanovce,

- archeologické nalezisko v lokalite "Roven".

7. Priestorové, vytvarné a architektonické pomery sidelného

Gtvaru a urbanistickd koncepcia navrhu.

Hlavnd kompozic¢ni os tvoria obidve S$tdtne cesty, ktoré cez
sidlo prechddzaji. Na kriZovatke tychto ciest je vytvorené na-
mestie, ktorého cast, pri rimsko katolickom kostole, ktory je
pamiatkovo chréneny, sldZi na parkovanie aut, obojstrannd auto-
busovi zdstavku a vereijnd zeler.

Druhd strana ndmestia - pod Skolou - je vyrieSend ako plo-

cha pre trhy s parkovanim aut a objektom verejného WC. Volné

plochy budd vydlazdené, svahy ozelenené ako verejnd zelefi.

tohoto priestoru je navrhnuté trojramenné schodiste do aredlu
Skocly, ¢im by sa skrdtila dochddzkovd vzdialenost deti z dolné-
ho konca obce do Skoly a tieZ by sa spristupnil park pri Skole
pre verejnost.

Upravi sa vylstenie ulice Letnej na Stdtnu cestu KoSickd.
Taktiez sa upravia obliky oboch Stdtnych ciest, s prednostou
hlavnej cesty, ¢im vznikne verejnd zelend plocha, kde sa Ziada
na zachytenie pohladu od PreSova, umiestnit nejakid plastiku,
alebo ind zaujimavost.

V danom prostredi negativne pdsobi novd betdnovad stlpova
trafostanica a rozvody na betdnovych stlpoch k nej. Cely pries-
tor ndmestia je tym znehodnoteny. Treba sa pokidsit architekto-

nickymi prvkami, alebo zelefiou zmiernit' tento negativny prvok.



- 15 -

Od namestia az po most cez Velagasky potok, po pravej i
lavej strane ulice, UPN - SU navrhuje, po doZiti terajSej zdstav-

by rodinnych domov, nahradit ich kombinovanou vystavbou, a to na

poschodi byvanie, na prizemi prevddzkové miestnosti na obchody

a sluzby, ktoré v obci chybaji. Stavebnd c¢iara je ustipend, ¢im
vznikd $irsi centrdlny priestor. Forma zastavby je navrhnutd tak,
Ze chytd pohlady od PresSova (ndroind zastavba).

Ulica Osloboditelov, za mostom cez potok, pokracuje v smere
do PreSova a vytvadra centrdlny mestsky park. Jeden rodinny dom,
ktory sa v tomto priestore nachddza, doporuc¢ujeme funkcne zmenit
na obcCerstvenie, cukrdren s posedenim na terase. K tomu prislus-
ni parkovaciu plochu.

Dominantu v obci tvoria obidva kostoly - rimsko-katolicky
a gréko-katolicky. Medzi r. kat. kostolom a rozostavanou MS + DJ
na parcele ¢. 20 a 21, navrhujeme parkovo upraveny priestor s pe-
$§imi chodnikmi.

Priestor medzi Obecnym uUradom a budovou kina sa upravi ako
verejny park s posedenim pri obéerstveni (zmrzlina...).

Novd MS s kapacitou 40 aZ 50 deti sa postavi na obecnom pozem-
ku za 4 X 4 b.j. Ku nej sa pric¢leni aj kuchyna (200 jeddl) s Jje-
ddlnou /60 stoliciek) pre idcely ZS a potreby obce.

' V bliskosti sa uvazZuje s rezervnym pozemkom pre obecni

6 - bytovku a jeden ndhradny pozemok pre sikromnika za realizéa-
ciu obecnej cesty vedla potoka k novej MS.

Na Sportovom ihrisku sa doporuduije zvidEit kapacitu Satni
pristavbou a vystavat krytd triblnu. Navrhuji sa dalsie ihrisk3,
jedno volejbalové a jedno tenisové. RozsSirenie Sportovych pléch
az k odvodrnovaciemu rigolu, uvazZujeme azZz po ndvrhovom obdobi.

Z kynologického aredlu sa cast pozemku pouZije na verejné
parkovisko pre ihrisko (podet stdni 44). UvazZuje sa tu tiez s
novostavbou poZiarnej zbrojnice s vyjazdom na Kosickd ulicu.

TerajSia budova M8 sa vrdti gr. kat. cirkvi pre farsky
Grad. Rozostavand MS + DJ sa upravi pre ucely domova pre kna-
zov a mnisky, alebo iny socidlny program v obci.

Vedla tejto budovy sa uvazZuje umiestnit Penzidn pre ddéchodcov.
Zariadenie by slizilo jak pre obec Drienov, tak aj pre spadové

uzemie
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Budova kina je mimo prevadzky. Je potrebnd rekonstrukcia.
Kapacita cca 200 stoliciek postacuije aj pre vyhladové obdobie. w
zS kapacitne aj stavebne vyhovuje aj pre ndvrhové obdobie.
Objekt miestnej policie sa nachddza na rohu ulice Revolud-
nej a Ziskovej. V pripade, Ze nebude v budicnosti vyhovovat, md-
Ze sa urobit pristavba k Obecnému dradu. i
Klub déchodcov pri budove kina vyhovuije.
Pre zdravotnictvo nie sd nové poziadavky.
V centre obce na nachddza Osvetové stredisko a Dom sluZieb.
Drobnejsie obchody a sluzZzby sl rozptylené na viacerych miestach
obce v siUkromnych domoch.
Na cintorine by sa mala postavit kaplnkass:funkciou” Domu
smitku. Dldzdeny predpriestor by sldZil za priaznivého pocdasia

pre rozlidcku s nebohym na volnom priestranstve.

7. 1. VySkové zonovanie :

Dominantu v obci tvoria cbidve vezZe kostolov a od KosSické-
ho smeru aj budova zdkladnej skoly, ktord je 3 podlazna.

Starsie rodinné domy sd vSetky jednopodlazné. NovsSie a nové
rodinné domy sG uZz dvojpodlazZné. Navrhované rodinné domy by mali
byt v rovnakej vyskovej hladine.

Stvorbytové objekty sd 2 podlazné. 0dlisujd sa od rodinnych
domov len pdédorysnym tvarom.

Novd hromadnd vystavba by mohla byt o jedno podlaZie vySSia.

Objekty obcianskej vybavenosti v centre obce si jedno a dvoj-
podlazné. Navrhované si v kombindcii s bytovou vystvbou v 2 - 3

podlaznych objektoch.

8. Zivotné prostredie.

Sidlo Drienov je obtazZované zdpachom z Kafilérie a pri vy-
‘voze zhnitych zemiakov zo Zemiakarne.

Romska osada "Pod dvorom" je celd v pdsme Pol'nohospodirskeho
strediska Drienov a je obtazZovand zapachom z ob&asnych hnojisk

Polnohospoddrskeho strediska, ktoré si na neupravenom teréne.
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V Romskej osade tedie odpadovd voda z domov v rigoloch pri
ulici, ¢o znecistuje Zivotné prostredie a je vdZna hygienickd za-
vada. Pre zmiernenie nepriaznivych zdpachov, navrhuje sa od Ze-
miakarne hygienické ochranné pdsmo v Sirke 100 m od rohu Jogur-—
tovne a vysadba 5 m Sirokého zeleného pdsu z juZnej strany oplo-
tenia zavodu.

Pre zamedzenie Sirenia zdpachu z Kafilérie, by sa museli pre-
viest vo vlastnej vyrobnej linke technické opatrenia, napr. skva-
palnenie dymu pred zalstenim do komina, ¢o je financ¢ne velmi né&-
roc¢né a neovplyvni riesenie v Uzemnom pléne.

Celé sidlo je plynofikované. Kotolne si prerobené na plynné
palivo. Rodinné domy sU na plyn napojené a z vidcsSej casti sa plyn
vyuziva aj na uUstredné vykurovanie bytov.

Sidlom prechddzajd dve Statne cesty III. triedy, na ktorych
je intenzita dopravy pomerne nizka a preto je znecistovanie Skod-
livinami z vyfukovych plynov pod pripustnid koncentrdciu. Podobne
aj hluk z dopravy nie je nadmerny.

Hospodarske stredisko Drienov, obcas skladuje na kratku do-
bu hnoj na dvore, na neupravenom podklade, ¢im dochddza k presa-
kovaniu do pdédy a odtoku necistdt do miestnvch potokov a tak do
rieky Torysy. Polnohospoddrske stredisko nemd& dostatoCne uprave- '
'nf dvor. Povrchové vody nie sd zachytdvané.

Sidlo nemd& vybudovanu verejni kanalizdciu a odpadové vody
sd vypustané len po biologickom prec¢isteni do rieky Torysy. Ro-
dinné domy majd zumpy na vyvoz a odpadové vody z kipelni a ku-
chyn sd zalstené do cestnych rigolov. V letnom obdobi sa Siri

z nich zapach.

Navrhované riesenie :

Po vybudovani verejnej kanalizdcie v obci, zmiznd zneciste-
né vody v cestnych rigoloch a miestnych potokoch. Zrusia sa lo-
kdlne Zumpy a iné &istiace zariadenia splaskov.

Po vybudovani z&chytnych ekologickych priekop pre Hospodarske
stredisko, sa zachytia znecistené splaskové vody z aredlu hospo-
dédrskeho strediska, a aZz po vycisteni sa zadstia do miestného

potoka. Tym sa vyc¢isti voda v miestnom potoku.
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Okolo plota Zemiakarne, Uzemny pldn navrhuje 5 m Siroky
zeleny pds na odizolovanie aredlu od okolia a zmiernenie z&pachov
pri manipuldcii so zhnitymi zemiakmi.

Taktiez okolo plotu Hospoddrskeho strediska sa navrhuje ochran-
ny zeleny pds s hygienickou fukciou.

Okolo aredlu "Midsoproduktu" je potrebné tieZ doplnit zelen
s hygienickou funkciou na zachytenie zdpachu z oSiparni.

Po vybudovani verejného vodovodu, bude mat obec hygienicky
nezdvadnl pitni vodu. Dnes si vSetky vody zo studni hygienicky
zavadné.

Drienov mad zabezpeleny odvoz tuhého komundlneho odpadu na
verejni sklddku v bliskosti Vysielada. Zabezpeduje ho Drobné

prevddzkdren pri Obecnom drade Petrovany.

9. Doprava a dopravné zariadenia.

9. 1. Zhodnotenie stGcasnej situdcie.

Cez sidlo prechddza sSt. cesta &. III/06810 LemeSany - Drie-
nov - PreSov. Na fiu sa napdja cesta &. III/06814 smerom na §. Boh-
danovce. Tieto komunikdcie sd najzatazZenejS$ie, pretoZe spdjaja
Drienov s ostatnou dopravnou sietou. Realizuje sa po nich vonkaj-
Sia autobusovd doprava. Na uvedené prietahy $t. ciest sa napaja-
ji ostatné obsluZné komunikdcie.

Sidlo Drienov plni predovSetkym obytnd funkciu. T&to nie je
narusSend uvedenymi komunikdciami, nakolko hodinovd intenzita 134
vozidiel je menej ako limit 300 vozidiel. Ani za 15 rokov dz. pldn

nepredpokladd prekroc¢enie limitu.

9. 2. Zhodnotenie technického stavu.

Stdtne cesty, ktoré sidlom prechddzajid, si v pomerne dobrom

' technickom stave. Ich stavebni Gprava ale nemd charakter miestnych
komunikdcii. Len cesta LemeSany - Pre$ov md jednostranny chodnik —
Sirka 1,5 m. Ostatné obsluZné komunik&cie majd lahkd asfaltovi
Gpravu bez obrubnikov a vid&Sina z nich je odvodnend do cestnych
rigolov vedla komunikdcii. Cast komunikdcii nemd normou predpisa-
né priec¢ne usporiadanie. TaZisko je na jednosmernych komunikdciach,

ale ani tieto vsSetky nemajd Sirku 3,5 m.
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9. 3. Zhodnotenie technického stavu zariadeni.

Medzi dopravné zariadenia patria autobusové zdstavky SAD.
V obci sl 4 zastavky, ale nie sd vybudované na samostatnych pruhoch

$t. cesty a preto ich dzemny plan navrhuje.

9. 4. Zhodnotenie dopravy SAD.

Vonkaj$ia hromadnd doprava sa zabezpecduje dvoma linkami
SAD. Jedna linka PreSov - Drienov - $§. Bohdanovce a Varhatiovce,
jedna linka PresSov - Drienov - LemeSany - KoSice. Tieto dve linky
poskytujd 64 prepravnych prilezitosti v oboch smeroch. Z toho
ide 15 spojov aZ do KoSic a z Kosic do Presova - 4 spoje maji

koneéni v Petrovanoch.

9. 5. Pesia doprava.

vzhladom k tomu, Ze sidlo md predovsetkym obytnd funkciu,
peSia doprava by mala byt nadradend doprave automobilovej. Okolo
$t. cesty LemeSany - PresSov, v prietahu cez obec, je vybudovany
jeden chodnik po jednej strane, Siroky 1,5 m. Ostatné komunika-
cie sldZia jak pre automobilovd, tak aj pre peSiu dopravu. Z ohla-
dom na velkost sidla, je tdto situdcia bezkolizna. Niektoré ulice
maji chodnikové pdsy (neupravené).

Na odbodke z ulice OkruZnej, k rieke Toryse, je t. ¢. lavka
$. 2,5 m cez rieku Torysu bez podlahy, takZe je nefunkcnd. Bolo
by potrebné dat l&vku do poriadku.

Obecny tGrad md v pldne v dohladnej dobe realizovat chodnik
.pre pedich §. 2,5 m, z ulice Z&hradnej na novd ulicu, pri rozo-
stavanej MS + DJ. _

Uzemny pldn navrhuje pesie chodniky realizovat tam, kde je
§irka ulic dostatoénd. Inak pesSie chodniky sd navrhnuté hlavne
v navrhovanych parkoch. Uzemny pldn navrhuje realizovat prepojenie
ulice Kvetnej so Zdhradnou, cez sikromné parcely 276 a 271/2. Sir-
ka bude podla moZnosti majetkoprdvneho vysporiadania. (Ak chodnik,
tak min. 2,0 m §., ak cesta tak min. 3,5 m S.)

Hlavny pe$i tah ide od ndmestia pri r. kat. kostole, aZ po
ulicu Partizdnsku. DalSie peSie prepojenie je zo Zahradnej ulice
na novd ulicu pri rozostavanej M$ + DJ. TieZ na ulicu Krétku cez
parkovo upraveny priestor. DalSi pes$i tah je pri Velagaskom po-
toku.



9. 6. Zhodnotenie prepravnych vztahov.

Podla celosStdtneho sc¢itania dopravy z roku 1980, preijde
cez sidlo za 24 hodin 2 327 vozidiel, z &oho dennd hodinovd inten-
zita bola 134/h., a no¢nd 23 vozidiel za hodinu.

Aj ked predpokladdme, Ze za 15 rokov sa intenzita dopravy
zvysSi, ale zase nie natolko, Ze by prekroéila limit 300 vozidiel i

za hodinu.

9. 7. Staticka doprava.

Parkovanie aut je zabezpecené pri verejnych budovdch v dos-
tatoénych plochdch, aj ked nie sd v3etky upravené bezprasSnym po-
vrchom. Parkovanie aut pre IBV je zabezpecené v rdmci rodinnych
domov.

V sicasnosti sd k dispozicii parkoviskd pri Obecnom dome
a ndkupnom stredisku s poltom stojisk 8 + 10 = 18 a 10 garaZi pre
HBV. Pre zbyvajicu potrebu parkovisk sa vyuzivaji volné pries-
transtvd a gardZe v rodinnych domoch.

V Gzemnom pldne sa navrhuje velké parkovisko o kapacite
24 miest pri Sportovom ihrisku. DalSie parkovisko s kapacitou
10 miest pri novonavrhovanej cukrdrni, pri grékokatolickom kos-
tole 12 miest, pri r. kat. kostole 14 miest, pri trhovisku 5 p.
miest. Pri novonavrhovanej budove penzione ddchodcov 10 miest.

Celkom je v Uz. plédne navrhnutych 133 parkovacich miest na verej-

nom priestranstve.

9. 8. Ochranné pdsma.

Cestné ochranné péasma su:
Zberné komunikdcie 15 m od osi na obe strany.

Obsluzné komunikdcie 6 m od okraja vozovky.

Hlukové ochranné pdsma:
Stanovili sa podla pokynov MVT

Percentudlny pocet ndkl. automobilov

T . 100 1.588.100 _ 68 2

Ng = . — ]
S 2.327
Hodnoty faktorov: F1 =17,1

F2 = 113

F3 =1



Prepocitany pocet vozidiel:

X = Fl G F2 - Fy.mn=7,1.1,3 .1 . 134 = 1.237 p. v.
Podla grafu pre izofon 50 dB/A/ 156 m (noc)

" - " - 60 dB/A/ 56 m (den)

9. 9. Doprava a dopravné zariadenia - rdzne.

9. 9. 1. S8irsie vztahy :

Udolim rieky Torysy prechddza Zelezniéni trat Kysak - PresSov,
Orlov - Plave¢, Muszyna PKP. Podita sa s jej zdvojkolajnenim a vy-
uzZitim pre funkény severojuZny spoj v ramci europskej siete.

V Kysaku je priestupnd stanica na Zeleniénd trat Kofice - Ky-
sak - Zilina, ktord je hlavny Zelezni&ny tah v SR. .

Gdolim prechddza aj dialnica KoZice - P#eéov,fkaﬁegérie
D 26,5/100. ¥ :

Obec Drienov lezi mimo tychto tahov. NajbliZ$ia Zeleznil&ni
stanica je v obci LiCartovce, ale kedZe chyba premostenie cez
rieku Torysu, prichddza do tvahy Zelezni®nid stanica Kysak (cca -
10 km), alebo Kendice (cca 7 km). | ' '

Pri obci LemeSany sa obec napdja na dialnicu KoSice - Pre-
Sov (1,5 km). j |

Pre polnohospodirsku vyrobu by bol velmi potrebny novy

most cez Torysu, pre spojenie obce Drienov s Lidartovcami.

9. 9., 2. Sc¢itanie dopravy :

Celostdtne sc¢itanie dopravy bolo prewedené, ked eSte ne-
bola v prevadzke dialnica KoSice - PreSov. .

Po realizdcii dialnice, t&to prevzala ¢ast, hlavne tranzitnej
dopravy, ¢im sa intenzita dopravy v prietahu obcou zni¥ila.

Nové sCitanie dopravy nebolo urobené, takZe nie sd zname
aktudlne hodnoty. Preto predpokladime, Ze prirastok = dbytok.
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%t. cesta III/06810, $t. cesta III/068l4 - trieda B2 kate-

9. 9. 3. Kategorizdcia ciest :
a) Zberné komunikicie :
goria Ms8/50.
b) ObsluZné komunikdcie dvojsmerné :
Trieda C2 - kat. MO-8/40.
c) Obslu?né komunikdcie jednosmerné :
Trieda C2 - kat. MO-5/40, kat. MO-4/30.
d) Chodniky : '
a) pri komunikdciach: min. Sirka 2 m od obrubnika
b) samoatatné (v parku ...): Sirka 1,5 m
9. 9. 4. Protihlukové opatrenia :

S ohladom na stiéasni a predpokladani intenzitu dopravy

a skutkovy stav zdstavby v intravildne obce, sa Ziadne proti-

hlukové opatrenia nepredpokladaijid.
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10. Vodné hospodarstvo.

10. 1. Zasobovanie pitnou vodou - popis sicasného stavu.

74sobovanie obyvatelstva pitnou vodou je individuédlne, zo
studni. Zakladni Skola, Obecny drad, Zdravotné stredisko a 4 x 4
BJ majd vybudovany &iastkovy vodovod. Ziasobovanie je zo studne
vedla Zakladnej Skoly, odkial pomocou ponorného cerpadla voda je
privddzand do vodovodne] siete;

Priemyselné zdvody a Hospoddrsky dvor, ktoré sa nachd&dzajt
mimo intravildnu, majd vlastné vodovody. Juzne od intravilénu
pri futbalovom ihrisku sa nachddzaji studne, ktoré slizia ako vod-
ny zdroj pre Spoloény pol'nohospoddrsky podnik pre vyrobu bravco-
vého misa, "Misoprodukt", situovaného vychodne od sidla. Voda z
‘tychto studni sa upravuje v upravnl vody, ktord sa nachddza vedla
studni, odkial po udprave je cerpana vytlacnym potrubim DN 150 do
vezoveho vodogemu (hydroglobus) o objeme 200 'm3 vedla zdvodu.
Areadl Hospodarskeho strediska je zdsobovany samostatnym vodovo-
dom z troch studni pri Toryse, odkial je voda dopravovand pomo-
cou &erpacej stanice pri studniach, vytlaénym potrubim DN 20 do
vodojemu.

Vodojem objemu 2 x 150 m3 je 51tuovany severne od aredlu Hospo-
darskeho dvora, z ktorého je tento zdsobovany radom DN 110.
Asanaény kafilericky podnik §. p. Drienov, ktory lezi severne
od sidla, md& studiu pri Toryse, odkial sa voda tlaéi do ve-
Zového vodojemu vo forme hydroglobusu a odtial Jje gravitacne
privddzana do istavu. ‘ |

Vychodne od sidla sa vybudovalo privodné potruble z Pre-
Sova do KosSic DN 1000, ktorym sa privddza voda z vodnej nidrze
Starina.

Situovanie vodnych zdrojov, vodojemov, jestvujlicich zévo-

dov, je vyznadené v situdcii 1 : 5 000.
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10. 1. Navrhované riesenie :

Zasobovanie obce pitnou vodou sa navrhuje rieSit ako spo-
lo¢nd investiciu s obcou Lidartovce. Pre toto spolodné zdsobo-
vanie pitnou vodou s napojenim na zdroj - privodny rad Starina
- KoSice, dal Obecny tGrad Licartovce vypracovat projektovd do-
kumentdciu na spolo¢ny zemny vodojem o obsahu 2 x 500 n s umiest-
nenim v hone "Kerfia" na kote 272,00 m n. m. Umiestnenie vodojemu

je zakreslené v situdcii ¢&. 2 v meritku 1 5 000.

Hydrotechnické podklady : (vypocet)

1) Potreba vody pre obec Drienov :
Pocet obyvatelov - r. 1992 vyhlad
1l 884 2 400
Spec. potreba vody 230.17Zes7dén
Zékl. vybavenost 30 1l/os/den
Potreba vody :
Qp = 2 400 x 260 = 624 m3/den = 7,21 1/sek.
Q max = 7,21 x 1,5 = 10,80 1/sek.
Oh = 10,80 x 1,8 = 21,98 1/sek.

2) Potreba vody pre obec Licartovce :
Qp = 3,28 1/sek, Q max = 8,84 1l/sek, Qh = 4,91 1/sek.

3) Navrhovany obsah vodojemu pre obec Drienov a Lidartovce

(4,91 + 10,80) x 86,400 x T—tss x 0,6 = 814,38 m3

Navrhuje sa vodojem o obsahu 2 x 500 m3.

4) Postdenie tlakovych pomerov v sieti obce Drienov :

Vodojem sssvscsssessssscnasssss «sss.na kote 272,00 m n.m.
NajnizZsSia zdstavba ..eeeeeennn. «....na kote 210,00 m n.m.
Max. hydrostat. tlak v sieti 62,00 m n.m.

Pre zadsobovanie pitnou vodou obce Drienov, sa navrhuje vy-
budovat gravitacény privodny rad z vyprojektovaného vodojemu do
lokality Romskej osady a dalej ako rozvodnd - zdsobnid vodovod-
nd siet v uliciach jestvujldcej i navrhovanej zdstavby obce so
zaokruhovanim. Podrobnejs$i ndvrh vid. situdciu &. 1 (v meritku
1l : 2 000) a situdciu ¢. 2 (v meritku 1 : 5 000).
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Navrhovand vodovodnd siet umozZiuje aj napojenie administra-
tivneho objektu PD a Zemiakdrne ako aj ostatnych jestvujdcich i

navrhovanych objektov zdkladnej obcianskej vybavenosti.

11. Odkanalizovanie a ¢istenie odpadovych véd. (VK).

11. 1. Popis jestvujiceho stavu :

Obec Drienov nemd doposial vybudovand verejni kanaliziciu.
Jednotlivé objekty zdkladnej obcianskej vybavenosti (Obecny tdrad,
Zdravotné stredisko a 4 x 4 BJ) si provizorne odkanalizované do
uz schatralej, kapacitne nedostatoCnej sStrbinovej nddrze s vylste-
nim do rieky Torysy.

Umiestnenie tejto sStrbinovej nddrze sa nachéddza v aredli
zZdkladnej Skoly, pre ktord tdto €OV bola vybudované.

Ostatné verejné objekty v obci st odkanalizované do velko-
kapacitnych Zimp. Obyvatelstvo je v prevdznej miere odkanalizo-
vané do stUkromnych, nevyhovujicich ZGmp, resp. odpadové vody
s kuchyi a kdpeliek si volne vytdstené do prilahlych cestnych
priekop, rigolov a potokov.

Priemyselné zavody VAU a VKO (Velkokap. osSiparen) majd vy-
budované mechanicko - biologické c¢istiace stanice odpadovych
vdéd. Polnohospoddrsky zadvod a Zemiakdren maji svoje odpadové
vody zalUstené do velkokapacitnych zGmp s vyvozom k zapraveniu

do polnohosp. pddy.

11. 2. Navrhované riesSenie :

Pre odvedenie splagkovych odpadovych v&éd z domdcnosti

obce Drienov, navrhuije sa vybudovat verejnt splaskovi kanaliza-
ciu a to v trasdch jestvujlcich i navrhovanych ulic. Spé&dove,
vzhladom na nepriaznivG konfigurédciu terénu intravilé&nu je ka-
nalizdcia vyUstend v troch najniZsich bodoch (6, 3, 5) na hranici
intravildnu (vid. situdciu &. 2). Z bodu 3. sa navrhuje zbernd
stoka "A", z bodu 3. zbernd stoka "B" a z bodu 5. zbernd stoka
"Cc", ktoré dstia do bodu 2. pred navrhovanou €OV,

Vzhladom na nepriaztnivy - rovinaty charakter ddolnej nivy
rieky Torysy sa v zdujmovom Uzemi predkladd ndsledovny orientac-

ny vyskovy profil vedenia zbernych stok v tabulke :
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zberna dlZka stoky vyust. kota min. kota spad
stoka ¥ Bs M bod terénu spad vyust. hlbka
bodu stoky v bode 2 m
AN 150 + 80 6 211,00 0,005 210;85 1;15
"B" 700 3 212,00 0,005 208,50 3,50
e o 480 5 210,00 0,005 207,60 2,40

Poznamendva sa, Ze navrhované umiestnenie spojenej Sachty v bode 2.
je vyvolané negativnym vplyvom neupraveného koryta rieky Torysy
(zaplavovanie tlzemia) a na druhej strane umiestnenim vodnych zdro-
jov VKO.

Umiestnenie COV :

Umiestnenie COV so zretelom na nepriaznivid jestvujdcu (rovinati)
konfigurdciu terénu vylstenia zbernych stdk, zaplavované dzemie
pod obcou Drienov, ako aj Jjestvujliceho PHO - vodnych zdrojov
Velkokapacitnej oSiparne sa navrhuje : umiestnenie po lavej stra-
ne pristupovej cesty, pod droviiou Sport. aredlu a s vylGstenim sa-
mostatnou stokou do rieky Torysy. Tato alternativa je mozZnd v <--.
dvoch navrhovanych variantdch a to ako samostatnd, len pre &iste-
nie odpadovych véd z obce Drienov a ako dal$ia varianta, ako spo-
lo¢nd COV pre odpadové vody z planovanej VK obce Licartovce. Na-
pojenie je mozZné vyrieSit pripojnou stokou "Al" so zatdstenim do
navrhovanej zbernej stoky "B" obce Drienov (vid. situdciu &. 2

v meritku 1 : 5 000).

Zdkladné tddaje pre pldnovani kapacitu COV :
MnoZstvo odpadovych vdd :
pre alternativu samost. COV pre Drienov a spoloénd COV s obcou
Licartovce,
pocet obyv. v obci Drienov (vyhlad) 2 400 EO 2 400
mnozstvo od. véd : Qd = 624 m3/den, 7,21 1l/sek.

Q max = 10,80 1l/sek.

Qh = 21,98 1/sek. znecist. BSK5 = 165 kg/den
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Pre spoloc¢ni alternativu :
pocet obyv. v obci Licartovce 915 (wvyhlad) EO = 1 000
mnozstvo odp. véd : Q = 283 m3/den, 3,28 l/sek. Q max = 4,91
l/sek, Qh 8,84 1/sek.,
znecistenie BSK5 = 156 kg/den.
Pri variante vyuZitia alternativy spoloc¢nej COV bude pldnovana
kapacita ¢istenia pre EO = 3 400.
Vzhladom na potrebu zabezpecCenia vysokej Géinnosti &istenia aZ
85 %, rezervu kapacity bez negativnych klimatickych vplyvov na
proces cCistenia, navrhuje sa a doporuduje pre &istenie odpa-
dovych véd vybudovat vyskidSani vysokoléinnd technoldgiu typu
HYDROTECH.
Povrchové dazdové vody budi zavedené rigolmi do jestvuijiicich

priekop a potokov.

Alternativne rieSenie jednotnej verejnej kanalizdcie nerichddza

do dvahy, pre vysoké ndklady realizdcie a maly G&inok &istenia.

12. odvedenie daZdovych privalovych véd z extravilédnu.

Za U¢elom zamedzenia prieniku dazdovych privalovych véd
do intravildnu obce, navrhuje sa zo severovychodnej strany obce
vybudovat ochranné priekopy z vyistenim do miestnych potokov
a to : 0p -1, OP - 2, OP - 3, 0P - 4 a OP - 5.

Vedenie trds-je vyznacéené v situdcii ¢.3 v meritku 1 : 2 000.
Pre odvedenie dazdovych privalovych vdd nad hospodiarskym dvorom
Polnohospoddrskeho strediska sa navrhuje odvodiiovacia priekopa
OP - 6 so zaustenim do prilahlého potoka.

Pre zamedzenie prieniku dazdovych aj priemyselnych odpado-
vych véd z ndv&zného Uzemia Polnohospoddrskeho strediska a zdvodu
Zemiakdrne je treba vybudovat ochrannd ekologickl priekopu EP,

EP - 1. Pred zalGstenim do prilahlého potoka sa navrhujd zd&chyt-
né akmulacné néddrzZe ZN a ZN - 1. Tieto budd umiestnené na dzemi
Polnohospoddrskeho strediska a Zemiak&rne.

Pozndmka: Odkanalizovanie spodnej &asti zdstavby na ul. Kvetnej,
bude potrebné pri projektovani vysSkove prehodnotit.



13. Vodné toky :

V zdujmovej oblasti obce Drienov, pretekd rieka Torysa,
ktord navdzuje po lavej strane na sidlo. Rieka Torysa nema
regulované koryto, ¢o spésobuje jej vylievanie do okolia.

V sdcasnej dobe v ddsledku, Ze nie je ukonéend COV pre
mesto PresSov, ktord je situovand nad zdujmovym Uzemim obce, vy-
volava 4. az 5. stupen necistoty.

Intravildnom obce pretekd potok Velagas s lavostrannym
pritokom severojuznym smerom. V prechode cez obec je regulovany.
Kvalita vody v potoku je velmi znecistovand v désledku splacho-
vania Uzemia Polnohospodarskeho strediska povrchovymi vodami, ako
aj preto, lebo mnohé kipelne a kuchyne rodinnych domov sd priamo
zaitené do cestnych rigolov a tie si zalGstené do potoka.

Ochrana Gzemia na hranici intravilédnu je popisand v predchéa-
dzajtGce] stati. Jednd sa o vybudovanie ochrannych rigolov subezZne
s ulicou Kvetnou, nad zdhradami, so zalUstenim do jestvujicich
potokov. TaktieZ vybudovanie ekologickych priekop, ktoré by za-
chytili nec¢istoty zo splachovych véd Polnohospoddrskeho stredis-

ka. Tieto opatrenia sdi potrebné ako ochrana vodnych tokov.

14. Zasobovanie elktrickou energiou.

Stic¢asny stav :
Sidlo Drienov je pripojené na zdroj elektrickej energie

z 22 RV vonkajsieho vedenia ¢. 207 napajaného z 110/22 KV trans-
formovne PreSov I. Z toho vedenia suU prevedené odbocl-
né pripojky pre napdjanie jednotlivych 22/0,4 KV transformovni za-
sobujicich sucasnu bytova, ob&iansku, polnohospoddrsku a priemy-
selni zéstavbu. , _

Rozmiestnenie a vfkony 22/0,4 KV transformovni :

Tl - 630 kVA, s trafom osadenym na zemi, VO pri AB H. dvora
T2 - 250 kVA, stoZiarova, SO, Hosp. dvor

T2 - 400 kvA, 2 + 1/2 bet. stlp.C2, VO, sklad zemiakov

T4 - 160 kVA, stoziarovd, MO, vychodnd strana sidliska

T5 - 250 kVA, 4 x bet. stlp., MO, VSE, PR, H. dvor

T6 - 160 kVA, 4 x bet. stlp., MO, VSE, pri potoku zdp.str.
T7 - 250 kVA, murovand, MO, VSE, priskole /bude nova/

T8 - 250 kVA, stoZiarovd, MO, VSE, Ziskova ulica
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Sekunddrne rozvody NN sd pomerne v dobrom technickom sta-
ve, realizované na betodnovych stlpoch, len v ojedinelych pripa-
doch si medzi nimi drevené stlpy na betdnovych patkdch. V tychto
isekoch ak déjde k rekonsStrukcii vedenia na AlFe 3 x 70 + 50 + 16,
drevené stlpy budd vymenené na betdonové. Na odbodeniach NN siete,
sd montované rozpojovacie skrine typu VRIS 1 a VRIS 2. Vonkajdie
osvetlenie sidla je realizované vybojkovymi ramienkovymi svietid-

lami umiestnenymi na stlpoch NN siete.

Navrhované riesSenie

Rozvo]j sidla Drienov do roku 2010, predpokladd ndrast obyt-
nych domov z poétu 541 v roku 1993 na 685 rodinnych domov v roku
2010. s tymto zvySenim podtu domov oproti sddasnosti o 144 RD, sa
predpoklada aj vystavba a rozsSirenie objektov obéianského vybave-
nia. Z tychto podmienok vyplyva ndsledne aj vypodet potrebného

elektrického vykonu a ndvrh riesSenia sekunddrnej siete.
Energeticka bilancia :

V sidle je zavedend plynofikdcia rodinnych domov a objektov
oblianského vybavenia. Bilanciu potrebného elektrického vykonu .
vypocitame podla prirudky : "Pravidld pre elektrizaénd sidstavu
¢. 2", vydanej SEP v roku 1983 podla tab. &. 2 a 4. Podla tych-
to "Pravidiel" zatriedime rodinné domy z hladiska elektrizicie

do tychto kategorii :

- Kategoria A - El. energia sa vyuZiva v rodinnych domoch na svie-
tenie a napojenie drobnych domdcich spotrebicov.
V tejto skupine uvazZujeme 95 % rodinnych domov tj.
685 x 0,95 = 651 rodinnych domov - RD.

- Kategoria B 2 - Sd to rodinné domy ako u kategorie A, ale elek-
trina sa naviac uziva na varenie a pripravu teplej
dzitkove]j vody.

V tejto skupine uvazZujeme 5 % rodinnych domov tj.
685 x 0,05 = 34 rodinnych domov.

Podielové zataZenie pre bytovy fond podla tab. ¢&. 2 "Pravidiel" :
Kategoria A : po¢et n = 651 RD

Sb=1,2 + 4,8/vi = 1,2 +.4,8/V651 = 1,38 kVA/RD

Sb max = 651 x 1,38 = 898,38 kvVA
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Kategoria B 2 : n = 34 RD
Sb = 2 + 8/¥m = 2 + 834 = 3,37 kVA/RD
S max = 3,37 x 34 = 114,6 kVA

Celkové podielové zatazZenie za bytovy fond :

S max byt = 898,38 + 114,6 = 1012,98 = 1013 kVA

Podielové zataZenie pre obciansku vybavenost :

C.ob7. Ndzov objektu Pi kVA bn Pd kVA TR
1 Obecny Grad + OBZS,osvetova
miestnost - 120 m2 . 0,08
20 + 2,6 lek. 42,2 0,6 25,32 ™7
2 Zdkladna skola 11 tr. . 25 +
+ 3,11 58,0 ’ 34,80 T7
3 Telocvicéna - 220 m2 . 0,08 17,6 y 10,56 T7
5 Kino - 754 m2 . 0,03 22,62 7 13,57 77
6 Dom ddéchodcov - 111 m2 . 0,08 8,88 ’ 5,33 T7
7 Ndkupné stredisko + potraviny
145 m2 . 0,06 8,7 7 5,22 T7
7 ReStaurdcia 522 m2 . 0,08 41,76 . 25,05 T7
Osvetové zariadenie + kniZnica
+ banka + kadernictvo + rozlic-
ny tovar 1 000 m2 . 0,03 30,00 i 18,00 T7
9 Policia ¥00 m 2 . 0,08 8,0 : 4,80 T8
10 Obchod s textilom 50 m2 . 0,06 3,0 . 1,80 T8
11 Rozliény tovar 50 m2 . 0,06 350 ; 1,80 T8
12 Priemyselny tovar 50 m2 . 0,06 3,0 ; 1,80 T8
13 zémo&nicke préce
60 m2 . 0,08 + 20 kW 24,8 ' 12,40 T8
14 Potraviny + drogéria 50 m2 . 0,6 3,0 2 1,80 T4
15 Farsky r.kat.drad 60 m2 . 0,05 30 ¥ 1,80 T7
16 Cintorin 60 m2 . 0,06 3,6 . 1,80 T4
17 Strelnica - 100 m2 . 0,05 5,0 , 2,50 75
18 Kynologicky klub - 110 m2 . 0,08 8,8 . 5,28 T7
19 Satne na ihrisku - 100 m2 . 0.08 8,8 . 5,28 T7
20 Farsky gr.kat. drad
200 m2 . 0,06 12,0 0,5 6,0 T7
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21 Ustav soc. starostlivosti

440 m2 . 0,05 22,0 0,6 13,2 7
22 Kuchyfia + jeddlen 2ZDS

25 + 0,5 . 60 stoliciek 55,0 0,6 33,0 T6
23 Mat.Skola 40 deti - 40 . 0,25 10,0 0,6 6,0 T6
24 Poziarna zbrojnica

100 m2 . 0,05 5,0 0,6 3,0 T7
25 Satne na ihrisku - rozsSirenie

50 m2 . 0,06 3,0 0,6 1,8 T7
26 Penzion pre déchodcov

400 m2 . 0,05 20,0 0,6 12,0 T7
27 Dom smiutku - 120 m2 . 0,06 7,2 0,6 4,32 T4
28 Cukrdren - 160 m2 . 0,06 9,6 0,6 5,76 T7
- Verejné osvetlenie 225 . 0,07 15,75 1,0 15,75 T4-T9
- Rimsko kat. kostol 420 . 0,05 21,00 0,5 10,50 ™7
- Gréko kat. kostol 220 . 0,05 11,00 0,5 5,50 T7
= cov 25,00 0,6 15,00 T7

Spolu 526,69 311,58

Celovy vykon pre bytovy fond a obcianské vybavenie :

S max celkom = S max x byt + S max vyb. =1 013 + 312 = 1 325 kVA

Vypodet podétu distribuénych trafostanic - DTS
Pri 75 % zataZeni DTS inStalovany vykon DTS bude:

S DTS = Smax celk. - 1 325 = 1 767 kVA

0,75 0,75
Tento vykon bude zabezpedeny z jestvujicich trafostanic T4, T5,

T6, T7, T8 a vystavbou novej trafostanice T9, pri ceste smerom
na Sarisské Bohdanovce, ako aj odberom 50 kVA z trafostanice T2
pre Romsku osadu pri Hospodarskom stredisku.
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Navrh trafostanic pre rodinné domy a obciansku vybavenost

TRE. InsStalovany vykon TR v kVA
Typ TR stav navrh Uprava |
1994 2010
T4 stoziarova 160 250 rekonstrukcia
T5 4 x beton.stlpova 250 400 rekonstrukcia
T6 4 x beton.stlpova 160 250 rekonstrukcia
17 4 x beton.stlpova 250 400 nahradit murov.
do 1 x 630
T8 stoziarova 250 250 povodna
T9 stoziarova - 250 nova
T3 2 1/2 stlpova
400 kvA = 50 k odberu VO doplnit
meranie MO
Spolu vykon DTS 1 070 1 850

Z uvedeného vyplyva, Ze pozadovany vykon vsSetkych trafostanic
s 25 % rezervou - 1 767 kVA, bude navrhovanou rekonstrukciou

zabezpeceny na hodnotu 1 850 kVA.

VN pripojky a trafostanice :

Vystavba VN pripojky pre trafostanicu T9, samotnd montdz
trafostanice T9 ako aj rekonsStrukcie jednotlivych transformovni
budd zdvisiet od postupu a ¢asového harmonogramu vystavby byto-
vého fondu a objektov obcianského vybavenia. Postupnost vystav-
by bude podmienend meranim zataZenia prislusnej trafostanice a
sekunddrnej siete. Trafostanica T7, ktord sa nachddza v centre
sidla je novd, ale je napojend vzdusSnym VN vedenim, ktoré svoji-
mi stlpami znehodnocuje priestory v centre a to isté plati o tra-
fostanici. Z tohoto dévodu v dalsSej budicnosti je v ndvrhu UPN
navrhované, trafostanicu T7 postavit ako murovani a VN pripojku
k nej navrhnit dvojitd kabelovd, tak ako je to v pripade tra-
fostanice T8. Nova trafostanica T9 je navrhovand stoziarovd a bu-

de napojend na 22 kV vedenie VN , pripojkou v dlzke cca 100 m.



