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Tdto trafostanica T9 bude sliZit pre napdjanie plénovanej vys-
tavby rodinnych domov v juhovychodnej &asti obce. Z trafostanice
T3, ktord zdsobuje sklad zemiakov, je navrhovany sekunddrny vyvod,
ktory bude samostatne merany a bude sldzit pre napojenie rodin-

nych domov v Romskej osade.

Sekundarne rozvody :

Jestvujlice sekunddrne vedenie je vzdu$né na betonovych stlpoch,
len v niektorych usekoch sid drevené stlpy na betdnovych pdtkach.
Vodice na hlavnej ulici od Obecného tdradu k trafostanici TS5, sme-
rom na PreSov sd AlFe 3 x 70 + 50 + 16. NN siet smerom na LemeSa-
ny a SariSské Bohdanovce je namontovand vodiémi AlFe 4 x 50 + 16
mm2. NN siet na ostatnych boénych uliciach je namontovand vodidémi
o priemere 35 mm2, 25 mm2 i 16 mm2. Z toho ddvodu a na zaklade
vypoCtu NN siete na poéitadi, je v novom ndvrhu uvaZované s vyme-
nou vodic¢ov na jednotny prierez AlFe 3 x 70 + 50 + 16 mm2. Nové
GUseky vedenia sd navrhované taktieZ vodidmi AlFe 3 x 70 + 50 +
+ 16 mm2 na betgnovych stlpoch. Na zdklade vypodtu NN siete na
zataZenie a Ubytok napédtia, je navrhované kdbelové prepojenie
kdbelom AYKY - 3 x 240 + 120 mm2 medzi T7 a T6 a medzi T7 a Z&-
hradnou ulicou. Tieto kdbely budd zasmy&kované v rozpojovacich
skriniach umiestnenych na novonavrhovanych objektoch ob&ianské&-
ho vybavenia. Z tychto skrin budd napojené aj prislu$né dseky
vzduSnej siete NN. Pri rekonsStrukcii NN siete, jestvujice dre-
vené stlpy budd vymenené za betdnové. U novobudovanych domov me-
ranie elektrickej energie bude v elektromerovych rozvddzadoch
umiestnenych v oploteni rodinnych domov v zmysle smernice
VSE &. 1/84.

Verejné osvetlenie :

Jestvujlice osvetlenie je namontované ako siddast NN siete
ramienkovymi vybojkovymi svietidlami, umiestnenymi na stoZia-
roch sekunddrnej siete. Nové dseky ulic sd navrhované taktie
vybojkovymi ramienkovymi svietidlami o vykone SHC - 70 W a na-
pdjané vedenim AlFe - 1 x 16 mm2. Ovladanie verejného osvetlenia
bude z rozvadzaca PRVO6 a to jednak &asovym spinadom a jednak

foto-bunkou.
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Pri rekonstrukcii NN siete nefunk¢éné svietidld budd nahradené
novymi. V priestore okolo novonavrhovanych objektov ob&ianské-
ho vybavenia sd navrhované osvetlovacie stoZiare ocelové - sa-

dové napojené kdbelovym vedenim.

Ochranné pasma :

- ochranné pasmo od 22 kV vedenia je 10 m na kazdd stranu od
krajného vodica.

- u vzdusSného vedenia NN do 1 kV je ochranné pdsmo od 1 m do 5 m
podla vzdialenosti od druhu objektov. €SN 33 33 00, &léanky
4.14 az 4.51.

- u kdbelového vedenia je ochranné pdsmo 1 m na ka%dd stranu
od okraja kébelu.

15. Spoje a zariadenia :

Telefonny rozvod :

Obec Drienov z hladiska telefonnsho rozvodu patri do miest-
ného telefonneho obvodu (MTO ) LemeSany. V sidasnosti si telefdnne
rozvody riesSené zdvesnymi kdbelmi na drevenych stlpoch v betono-
vych pdtkdch. Pripojky k domovym G&astnikom sd namontované izo-
lovanym vedenim z Géastnickych skrifi. V ndvrhu tzemného pldnu ob-
ce je pldnovand do roku 2010 vystavba 144 domov. To znamend, 3Ze
oproti 541 rodinnych domov v roku 1993, bude postavenych v roku
2010 celkove 685 rodinnych domov. Pre tento podet domov urdime
pocCet UcCastnickych TF stanic pri uvaZovani stupfia telefonizicie
80 - 100 %.

Potrebny pocet telefonnych stanic bude :

X=n.p+ 0,5+ 1,64 Vn.p.(1-p) = 685 . 0,8 + 0,5 +
+ 1,64 V685.0,8.(1-0,%) = 565,55 = 566 podet parov

pocet parov

vyhladovy stupen telefonizdcie - 80 %

vyhladovy pocet domov v roku 2010, n = 685 rodinnych domov.

I
=
1
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Na zdklade vypocitaného potrebného podtu pdrov, navrhujeme pre

dalSiu telefonizdciu obce nasledovné rieSenie :

- Dodavka a montdz telefonnej automatickej Ustredne potrebnej
kapacity pre 566 dudcastnikov do roku 2010. Dodanie ATU zabez-

pecia Slov telekomunikicie.

- Vystavba telefdnneho kdbelového rozvodu po hlavnych uliciach,
smerom na KoSice, PreSov a Sarisské Bohdanovce. Kapacita ulo-
Zenych kdbelov bude na celkovy podet rodinnych domov. Kdbely
budid ukonc¢ené v sietovych rozvddzacoch v miestach odbociek k

boénym uliciam. Popis je zndzorneny na V. &. 7.

- Telefonny rozvod v boénych uliciach bude navrhovany zdvesnym
kdbelom na drevenych stlpoch v betdnovych pdtkdch. V tomto
TF -rozvode, po urcitych tGsekoch, budd namontované dcastnicke
rozvadzace - UR, z ktorych budié napoijeni jednectlivi dGéastnici

zdvesnym ké&belom.

- Telekomunikacéné rozvody jak kabelové, tak aj vzdusné zaves-

nym kabelom si zahrnuté medzi verejno - prospesné stavby.

Miestny rozhlas - MR :

Rozvod MR je v stcCasnosti v sidle namontovany vzdu$nym vede-
nim, upevnenym na ocelovych atlpoch, na ktorych po uréitych tse-
koch sG umiestnené reproduktory, tak, aby bola zarucend dobrd
pocutelnost vysielania. Rozhlasovd lstredna RU - sa nachddza v
budove Obecného Gradu v centre obce. Roz&irenie MR sa uvazuje
na novonavrhované ulice v juhovychodnej Casti obce, smerom na
SariSské Bohdanovce. Novy MR je navrhovany vzdusSnym vedenim na

ocelovych stlpoch s reproduktormi vonkajsieho prevedenia.

Prijem televizneho signalu :

Prijem televizneho signdlu STV 1, STV 2, ako aj prijem zo
satelitu je v obci rieSeny individudlnymi anténami. S televiznym
kdbelovym rozvodom sa neuvazuje. V novonavrhovanej vystavbe bude

vyuzivany individudlny prijem televizneho signdlu.
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Rozvod rozhlasu po drote :

Drétovy rozhlas v obci nie je namontovany a ani v buddc-

nosti sa s jeho rozvodom neuvazuje.

Ochranné pasmo :

Pre telekomunikaéné vedenia ochranné pdsma urcuje CSN
33 33 00 v &asti 6 : "KrizZovanie a subeh vzdusnych telekomu-
nikaénych vedeni s vedeniami NN, VN a VVN".
U kdbelovych telekomunikadénych vedeni je ochranné pédsmo 1 m
na kaZdd stranu od okraja kdbelu. Zdkon 79/57 Zb. § 16 cast b.

16. Zascbovanie plynom

Drienov je napojeny z VTL plynovodu KosSice-PreSov, pripojkou
DN 100 PN 4,0 cez reguladnd stanicu RS 3.000, ktord vyhovuje aj
pre vyhladovy podet 2.400 obyvatelov.

Z regula¢nej stanice plynu potrubim STL ¢ DN 150 sa napojuje cez
ul. ZiZkovi a Revoludéni aredl Midsoproduktu, ktory je mimo intre-
vildnu obce. Z tejto vetvy sa napdja cez ul. Osloboditelov pro-
filom STL DN 100 kotolfa pri Zemiakdrni a byvalé Stredisko inve-
stidnej vystavby pri Polnohospoddrskom dvore.

Jestvujlica uliénd rozvodnd siet md STL ¢ DN 80 a DN 50.

Do novych ulic navrhujeme stredotlaké plynové potrubie &g 80
a ¢ DN 50 podla poctu navrhovanych rodinnych domov.

Rozvod plynu sa bude realizovat postupne, podla postupu
vystavby.

Sibezne s ul. Majovou v zdhraddch je navrhovand skupina rod.
domov. Tvoria zdklad perspektivnej novej ulice. Z toho dévodu je
tam navrhnuty profil plynového potrubia DN 80.

Celkom sa navrhuje plynové potrubie g 50 cca 1000 m a g 80

cca 800 m.



17. PoInohospodarstvo.

organizdcia polnohospoddrstva

Pol'nohospoddrsku pddu v rieSenom dzemi, obhospodaruje Polno-
hospoddrske druZstvo LemeSany. Ma tri strediskd : LemesSany, Bre-
tejovce a Drienov.

Pod hospodédrske stredisko LemeSany patria obce Drienovska
Nova Ves, Licartovce a LemeSany.

Pod hospodérske stredisko Bretejovce patri : Janovik, Se-
niakovce a Bretejovce.

Drienov je samostatné hospoddrske stredisko.

Administrativa druZstva LemeSany je umiestnend v administrativ-

nej budove Zemiakarne, pri hospodarskom stredisku Drienov.

Prirodné pomery

Riefené Gzemie patri do klimatickej oblasti teplej, mierne
vlhkej, s chladnou zimou. Priemerny roény zrdZkovy tdhrn ¢ini
650 mm. Vplyvom uvedenych klimatickych podmienok a na geologic-
kom podlozi Stvrtohornych sedimentov, sa na vy&Sie polozenych
miestach nachidzajd ilimerizované hnedozeme. Na aldviach rieky
Torysy sa nachddzaji nivné pddy glejové. Hlbka ornice dosahuje
30 a¥ 40 cm. Pddy st prevdzne tazké, ilovito-hlinité s nizsim ob-
sahom humusu a maji kysld aZ mierne kysld reakciu.

Na zédklade vy$Sie uvedenych prirodnych pomerov je riesené
Gzemie vo vyrobnej oblasti repno - zemiakarskej a stanovisStne]
jednotky HMT 9. Prevdzna cast polnohospoddrskeho pédného fondu
v rieenom Gzemi, je vedend v kultire ornd pdda. Prvé .dve naj-
lepSie bonity ornej pédy v katastrdlnom Gzemi sd 1. a 2. Nachad-
za sa na parceldch &. 1277, 1274/3, 1305, 1306, 1307/1, 1308,
1311 a 1329.

Chrédnend polnohospoddrska pdda sa nachiddza aj v intravi-
line obce, najmi v juZnej a severnej casti. Ostatnd polnohospo-
dirska pdda v intravildne obce je zaradend do 3. bonitne]j triedy.
Je vedend prevédzne v kultire zdhrady, ktoré st dost extenzivne
vyuzivané.

Rastlinné vyroba sa opiera o okolity pddny fond, ktory Jje

vhodny na pestovanie zemiakov, obilovin a najmd krmovin, s kto-



rych sa najviac pestuje kukurica na sildZ, datelina a lucerna.
Z olejnin sa pestuje repka ozimnd.

7ivo&isna vyroba sa opiera o chov dojnic a o8ipanych, ktorych
je na stredisku v Drienove ustajnenych 400 kusov HD a 350 kusov
osipanych.

V zimnom obdobi je tu ustajnenych 340 kusov oviec. Z dalSim
rozvojom zivo&isnej vyroby sa na hosp. dvore neuvazuje. Vedla
hosp. dvora je umiestnend Zemiakdren so skladovacou kapacitou
10 000 ton. Zemiakdreni pozostdva zo 4 hdl. Kazdd hala ako aj spo-
jovacia chodba md uskadifiovaciu kapacitu 2 000 ton. Zemiakaren
sld%i na uskladnenie, triedenie a expediciu zemiakov z polnohos-
podarskych stredisk Petrovany, S. Bohdanovce a Presov.

zisahy do polnohospoddrskeho pddneho fondu v prospech ZVy-
Senia jeho trodnosti sd v sdasnosti prevedené na par. c.
1274/3, ktord je odvodnend na vymere cca 60 ha. Uvazuje sa s re-
kultivdciou par. &. 1276 o vymere 6 ha, ktord ma byt rekultiva-
ciou zmenend na ornd pddu a extenzivny ovocny sad - parcela ¢.
1206 - ma byt rekultivovand na pasienok.

Dopravne si spristupnené vSetky parcely polnohospodéarskej
pddy. Nie je vZak vyrieSeny pristup z diagnostického strediska,
ktoré je vybudované pri obci Licartovce, na hosp. stredisko do
Drienova, ako aj na polnohospoddrsku pddu v celom katastrdlnom
tizemi Drienov.

V stdasnosti je dopravny pristup z diagnostického strediska

cez Lemesany, ¢o je cca 9 km.

18. Vvyroba :

V severnej &asti sidla sa nachddza aredl PoInohospodarskeho
strediska, Zemiakdren s vyrobiou Jogurtov a Stredisko investicé-
nej vystavby. Mimo intravildnu, pred vstupom od Presova sa na-
chddza Kafiléria. Pri ceste smerom na SariSké Bohdanovce sa na-
chddza "Misoprodukt", vyroba bravcového mdsa.

S ohTadom na sidcasnd i pldnovanid kapacitu Zivocisnej vyroby,
je aredl velmi nehospoddrne vyuzity. Z tych dévodov, tz. plén
navrhuje &ast pozemku zobrat pre tGcéely pldch vyrobného, alebo

obslu?ného charakteru pre obc¢iansku aktivitu.



Takéto plochy sa tieZz navrhujd na volnych pozemkoch medzi
Polnohospoddrskym strediskom, Zemiakdrnou a Strediskom investid-
nej vystavby. Sem mozZno umiestnit len také prevadzky, ktoré mdzu
byt v kontakte s jestvujicimi vyrobnymi plochami a nebudd s ich
prevadzkou v rozpore.

Cez uUzemie prechddza dialkovy kdbel, ktory mad ochranné péds-
mo 3 x 3 x 3 m, kde nemozZno nic¢ stavat'. Taktiez k trafostanici
T, u Polnohospoddrskeho strediska ide pripojka VN. Ochranné péds-
mo od krajného vodifa na obidve strany je a 10 m. Pod ochrannym
pdsmom nemozno ni¢ stavat ani sadit vysoké stromy. Pozemok méze
slizit len ako volnad sklddka na teréne a tak podobne.

Rozloha pléch pre ob&ianskid aktivitu je 4,2 ha.

19. Ochranna zelen :

Okolo plota Polnohospoddrskeho druzstva, stredisko Drienov,
sa navrhuji ochranné zelené pasy Sirky 5 az 10 m.
Okolo plota Zemiakdrne 5 aZ 10 m.
Okolo plota Kynologického aredlu pri KoSickej ceste - 5 m.

Okolo plota strelnice - 5 m.

20. Ochranné pdsma, chrdnené uzemia :

- Na severovychodnej strane obce, mimo intravildnu, v hone "Biela
hlina" sa nachddza loZisko tehliarskej hliny. Toho ¢asu nie je
vyuzivané.

V zmysle Banského zdkona ¢. 44 zo dna 19.4.1988 o ochrane
a vyuziti nerastného bohatstva, platia tieto obmedzenia:
V zAdujme ochrany nerastného bohatstva, sa nesmd v chranenom
loziskovom Gzemi zriadovat stavby a zariadenia, ktoré nesdvisia
s dobyvanim vyhradného loZziska, pokial na to nedal sthlas podla

tohoto zdkona Bansky udrad, na zdklade vyjadrenia organizéicie.

- V katastrdlnom Gzemi obce Drienov sa nachddza chrédnené tlzemie
v zmysle zdkona &. 1/1955 Zb., o S0P - SPR GimeSsky Jarok.



- na katastrdlnom idzemi obce sa nachddza chrdnené dzemie kategd-
rie "C" v zmysle Preventivnych opatreni ochrany prirody okresu
PreSov " Aluvium Torysy". Do tychto dvoch chrdnenych Gzemi tre-
ba vylacit zdsahy a negativne vplyvy a projektované aktivity vo

volnej krajine priebeZne konzultovat so SAZP - odborom SOP.

- V katastrdlnom tdzemi sa nachddzaji 2 archeologické lokality.
Jedna sa nachddza v hone Roveri, kde sa ziskaly ndlezy z pra-
veku, doby rimskej a stredoveku.

Druhid lokalita sa nachddza vedla cesty Drienov - Sari$ské
Bohdanovce, kde sa nachddzajd rozmiestnené mohyle v dlzZke

650 m pozdlz cesty.

- Cesty.
zdkon o pozemnych komunikdciach &. 55/1984 Zb., urcuje ochranné
pdsmo pre zberné komunikdcie 15 m od obrubnika, resp.okraja vo-
zovky.
obsluzné komuniukdcie je 8 m od obrubnika, resp. okraja vozovky.

V ochrannom pasme ciest mozZno robit akidkolvek cinnost len

so sthlasom sprdvcu komunikacie.

- Vedenia elektrické, kdbelové, silno a slabopridu.
Podla zdkona &. 79/1957 Zb., o vyrobe, rozvode a spotrebe elekt-
triny, &ast siedma - Ochrana energetického diela § 16, stanovuje
ochranné pédsma takto :
a) u vonkajSieho vedenia od krajného vodiéa na kazdd stranu :
aa) u napdtia do 35 KV v€evevunen. cesse 10 m
ab) u napidtia do 110 KV V€.eeeeeseeesas 15 m
ac) z napdtia do 220 KV VCeeeveeonanns ¢« 20 m
ad) u napdtia do 400 KV VC.eveeeononnnns 25 m

b) u podzemného vedenia pri napdti do 110 kV v¢é. a vedenia
riadiacej a zabezpelovacej techniky (ovlddacej, signalizacnej
a oznamovacej) je ochranné pdsmo 1 m na kazdd stranu od kraj-
ného kabelu.

c) ak je podzemné vedenie o napdti 110 kV, stanovuje sa Sirka
a rozsah ochranného pdsma v staveknom povoleni. Pre dial-
kovy kdbel v Drienove je 3 x 3 x 3 m.

d) ochranné pasmo elektrickej stanice je urcené svislymi rovi-

nami vedenymi vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplo-
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" tent, alebo obostavanli hranicu objektu stanice.
ochranné pasmo u stozZiarovej transformovne z vysokého na
nizke napdtie je urcené vzdialenostou 10 m od konStrukcie
transformovne.
V ochrannom pédsme vonkajsSieho vedenia vysokého a velmi vyso-

napdtia je zak&zané podla § 17 :

zriadovat stavby, alebo prestavby budov a konStrukcii, alebo
umiestnovat iné podobné zariadenia (napr. stoZiary, ve:ze,
antény, zZeriavy, leSenia), ako aj uskladnovat horiace, alebo
vybusné latky.

zriadovat chmelnice a nechdvat stromy, alebo kriky réast

nad vysku 3 m. Vo vzdialenosti nad 5 m od krajného vodicda

je dovolené pestovat porasty do takej vysky, aby sa pri spad-

nuti nemohli dotknut vodicov vedenia.

vykondvat iné ¢innosti, ktoré by mohli ohrozit vonkajsie
vedenie, spolahlivost a bezpecnost jeho prevadzky, aleko
pri ktorych by mohla byt ohrozené& bezpecnost Zivota, alebo

majetku,
18 v ochrannom pasme zakazuje pre podzemné vedenia :

zriadit stavby, umiestnit iné podobné zariadenia, alebo
sklddky a vykondvat iné c&innosti, ktoré by znemoZnovali,
alebo obmedzovali pristup k podzemnému vedeniu, alebo ktoré
by mohli ohrozit spolahlivost a bezpecnost jeho prevadzky.
prevadzat bez sthlasu prevadzkovatela vedenia zemné préace,
ktoré by mohli ohrozit podzemné vedenie, spolahlivost a bez-
pecnost prevadzky.

vysddzat trvalé porasty a prechadzat zvlast tazkymi mecha-

nizmami .

- Vodovod.

nych

Ochranné pasmo podla €SN 75 54 01 &l. 3 "Navrhovanie vodovod-

potrubi"
Hlavny privadzac¢ vody ma& ochranné pasmo 2 x 10 m resp. ho

stanovuje vodohospoddry orgdn. Sekunddrne rozvody v meste - ochr.

pdsmo 2 x 2 m. Ochranné pdsmo musi byt volné pre moZnost opravy

s mechanizmami a nsmie byt zastavané budovami. V ochrannom pas-

me mézu ist inZinierske siete v odstupe podla CSM 73 65 05.
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- Kanaliztécia.

Cchranné pdsmo podla €SN 72 67 01 "Stokové siete a kanali-
zacné pripojky" podla ¢l. 77, 78 a 97.
Pre kanalizdciu platia tie isté ochranné pédsma ako pre vodo-

vod, véetne ulozZenia sieti v ochrannom pésme.
- Plynoved.

Podla CSN 38 64 13 "Plynovedy a pripojky s nizkym a stred-
nym tlakom".

Cchranné pé&smo 2 x 10 m pre vysoky tlak, 2 x 2 m pre stredny
a nizky tlak.

V ochrannom pdsme méZu ist siete v odstupe podla €SN 72 60 05.

Plynové potrubie musi byt min. 1 m od budovy (nizkotlak).
- Voéné toky.

0d regulovaného toku je ochranné pdsmo 6 m, ktoré musi byt
volné, aby bol pristup vozidlom k vodnému toku.

0d neregulovaného toku, je ochranné pé&smo min. 10 m, ktoré
nemoZno zastavat, aby zostal pristup k vodnému toku vozidlom.
To isté ochranné pésmo plati aj pre potoky a jarky. Ochranné
pédsmo je podla €SN 73 68 22 "KriZenie a stbehy vedenia a komuni-

kdcii s vodnymi tokmi".

- Hygienické a hlukové ochranné péasma.

Tieto sa urdujd podla zdkona ¢. 20/62 Zb. "Starostlivost

zdravie ludi" a vyhldsky &. 45/66 Zb. Ministerstva zdravotnictva

o}

(o]

vytvdrani a ochrane zdravych Zivotnych podmienok.

Vodojemy.

Hygienické ochranné pédsmo je 5 m od vodojemu, ktoré musi byt
oplotené, v nom sa nemdZe realizovat Ziadna stavebnd ¢innost.
- Regulacné stanice plynu.

10 m od zaAstavby regulacnej stanice nesmie byt Ziadna stav-

ba, ktord potrebuje ochranu proti hluku a zdpachu.



Polnohospoddrske druZstvo - stredisko Drienov,md& stanovené
hygienické ochranné pdsmo od ustajfiovacieho objektu "A" -
- 250 m.

Aredl Zemiakdrne od rohu objektu vyroby jogurtov - hygienické

ochranné pédsmo - 100 m.

V tychto hyg. ochrannych pdsmach sa nemajd stavat budovy obyt-
né a také, ktoré treba chrénit od negativneho vplyvu vyrobnyjch
aredlov (zdpach).

Pre cintorin plati - do doby, kym nebude v obci verejny vodo-

vod, hygienické ochranné pdsmo po sitok potoka Velagas a jeho

pritok.

Hygienické ochranné pdsmo od &istiarne odpadovych véd je 50 m.

2]1. Zamestnanost :

Vychodiskovy rok 1. 4. 1994.

Podet obyvatelov CElKOM .eeeeeveceenn. 1 902 obyv. ...100,0 %
z toho: v prod. veku 15-60 rokov ..... 1l 054 obyv. ... 55,4 %
v neprod. veku nad 60 rokov .. 428 obyv ... 22,1 %

Vyhladovy pocet obyvatelov v r. 2010 . 2 400 obyv.
z toho: v prod. veku 15-60 rokov ..... 1 329 obyv.

v neprod. veku nad 60 rokov .. 530 obyv.

Pracovné prilezitosti sd v Drienove nizsie aké boli v roku
1980, hlavne na Polnohospoddrskom druZstve.
V ramci privatizdcie vznikli nové sUkromné predajne: 4 potra-
viny a 1 drogéria - 1 odevy a priemyselny tovar - tieto vsSak
neznac¢ia podstatné zvysSenie pracovnych prileZitosti, pretoze
si len v sGkromnych rodinnych domoch a zamestnavajd rodinnych

prislusnikov.

Pracovné prilezitosti v roku 1994 v hlavnych prevadzkach

v obci boli zistované dotazom a sd ndsledovné:
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1/ Polnohospodarstvo - Hosp. dvor Drienov - spolu 45 prac.

z toho z Drienova j€ .ceeceee 30 prac.
2/ Zemiakdren a vyroba ml. vyrobkov spolu 54 prac.

Z toho z Drienova je ........ 25 prac.
3/ Administrativa polnohosp. druzZstva spolu 12 prac.

z toho z Drienova SU .....c.- 2 prac.
4/ Asanacny kafilericky pod. St. p. Drienov 130 prac.

Z toho z Drenova J€ ..ecessss 35 prac.

5/ Masoprodukt - farma osSipanych Drienov - spolu 30 prac.

6/ Zdkladna skola, Skolskd druzina,

kuchyna a jedalen spolu ...... R S R S S R 21 prac.
7/ Materskd Skola Drienov Spolu ...eeecees T 5 prac.

Ostatné prevadzky a sluzby zamestnadvajui nepodstatny pocet
obyvatelov.

V obcl je toho ¢asu 330 pracovnych prilezitosti.

Z prehladu je jasné, Ze pracovnych prilezitosti v obci nie
je dostatok, lebo obyvatelov v produktivnom veku je v obci
1l 054 obyv. Vo vyhladovom roku bude 1 329 obyv.

Obec tvori dnes a bude aj v budicnosti tvorit zazemie
pracovnych sil pre vdcSie priemyselné strediska ako sa Presov,
KoSice a dalsie mest&.

Bude na iniciative obyvatelov obce, ako sa zapoja do pro-
cesu privatizdcie a vytvdrania dalsSich pracovnych prilezitosti
v obci .

Obecny drad v ndvrhovom obdobi neplanuje ziadne nové
obecné aktivity, okrem aktivity obc¢anov. V lzemnom pldne je
pre tieto léely rezervovand plocha v priemyselnom aredly

o ploche 5,0 ha.

22. Odpadové hospodarstvo :

Obec Drienov je pdvodcom komundlnych odpadov, ktoré
vznikaji na jej Gzemi.

Na zdklade rozborov zloZenia odpadu, uskutocnenych reprezen-



tativne z 90 t v KosSiciach v r. 1993, mdZeme analogicky usud-

zovat na ndsledovni Struktidru odpadu v % domdcnosti v obci.

Druh odpadu 3
papier 13,7
plasty 5,8
kovy 5,8
textil 2,7
sklo 8,7
drevo : 1,3
guma 0,9
koza 1,2
organ. latky 48,3
anorganické latky 10,4
nebezpec¢né latky L;2
spolu 100,0 %

Predpokladdme ciastocnd zmenu Struktiry odpadu, najmd@ ndrast
plastov a cca 20 % ndrast ich mnoZstva. SiGcasne by mal zadat
posobit pripravovany zdkon o obaloch v prospech navratnosti,
recyklovatelnosti a biodegradabilnosti s cielom - obmedzenia
vzniku odpadov - zvySenie vyuzivania odpadov, nezdvadné, hygie-
nické zneskodnovanie odpadov (separovany zber) - predpoklad
rok 2000 - 2005.

V Drienove je vdcsSina domov plynofikovand. TDO sa zbiera v kaz-
dej rodine a pri verejnych budovdch do nddob (a 110 1) a pra-

videlne odvdza na riadend skladku pri Petrovanoch.

Pre vyhladovy pocCet obyvatelov 2 400 v r. 2010 sa predpokladi,
Ze TDO (tuhy domovy odpad) bude 200 kg/l obyv. to je 480 t/rok.

Ostatné druhy tuhého komundlneho odpadu (TKO) obce, sledovanie

ktorych sa neprevaddza, podla orientac¢ného odhadu bude:

- objemny odpad cca 50 £/
- uliéné smeti cca 25 t/r.
- odpad z verejne]j zelene cca 5 t/x.
Spolu TKO 560 t/r.



Pri komplexnom nakladani s odpadom, je v separovanom zbere

nevyhnutné riesit zber nebezpe&nych 1l4tok z TDO nejmi:

- suché batérie, olovené akumuldtory, Ziarivkové trubice, lie-
ky, zbytky farieb a domdcej chémie. Tie by sa mali usklad-
novat v osobitnych nddobdch pre nebezpedné odpady a potom
uloZit na riadenej sklddke, kde bude takad sklddka zriadeni.

(Petrovany, PreSov,...)

23. Odpady z priemyselnych a poInohospodarskych podnikov.

1. PoInohospodarske stredisko Drienov.

Exkrementy z ustajneného dobytka sa vyvdZajdi na polné hno-
jiskd, alebo sa priamo zaprdvajd do zeme na poliach. Niekedy sa
prechodne uloZia na volnych plochdch (bez dpravy) na Polnochospo-
darskom stredisku, ¢o zneéistuje Zivotné prostredie splachovymi
vodami a tiez zdpachom.

Je na obci, aby v tejto veci zakroc¢ila pre zjednania né-

pravy.
2. Zemiakaren.

Na jar sa vyvazajui zemiaky, ktoré na skladke zhnili. Zapra-
vaji sa priamo do polnohospoddrskej pddy - nie vSak ddsledne,
bez zbytku. Pri vyvoze sa Siri zdpach do okolia. NaStastie je

toto zneprijemnovanie Zivota v obci len kratkodobé.
3. Vyroba bravc¢ového mdsa "Mdsoprodukt™" _Drienov.

Zdvod je situovany mimo intravildnu, smerom na Saridské
Bohdanovce cca 1 500 m od obce Drienov. Kapacita podniku je
8 500 ks osipanych. Dennd produkcia tekutého hnoja predstavuije
od 70 tisic do 128 tisic litrov, ktoré sa zhromaZdujd v kesonoch
(Zumpach). Likviduje sa toho ¢asu tak, Ze sa aplikuje na polno-
hospodarsku pddu, podla hnojového pldnu. KedZe sa jednd o velké
mnozstvd tekutého hnoja, nie je dostatok vhodnych pldch na apli-

kdciu do péddy. Skladovanie a manipuldcia zneprijemfiuje zdpachom

Siroké okolie. Aplikdciou na pozemky, dochddza k znedistovaniu -«

povrchovych tokov najmd@ amoniakom, ako aj k prehnojeniu pédy.
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Tejto problematike treba venovat zvySend pozornost a doporucujeme
kompetentnym pouzit iny spdsob likvidovania exkrementov, napr.
zahustovanim a to6 pridanim kausticky pdleného magnezitu z ko-
Sickej magnezitky, ktory je hydroskopicky - vo vhodnom pomere.

Tym by sa vytvorila stuZend hmota - biohnojivo - so stopovymi
prvkami a horéikom s velmi vhodnymi aplikaénymi vlastnostami

pre polnohospodarstvo.
Asanacény kafilericky podnik S. p. Drienov.

Pri spracovani odpadu Zivo¢iSneho pdvodu, vznikajd bridové
pary, ktoré sa kondenzujd na bridové vody. Tieto sa vypustajd
do &istiarne odpadovych vdd. Do nej je zatlstend aj voda splachova.

Rozbor odtokovej vody z COV do Torysy,(uvedeny v MUZES tab.
&. 6.), ukazuje, Ze obsahuje nepripustné mnoZstva Skodlivin. Zne-
&istuje na nepripustnd mieru rieku Torysu a tieZ okolitud podu.
Gistiaca stanica je neddinnd. Bolo by potrebné, aby obec v za-
ujme zjednania ndpravy striktne pozadovala odborné rieSenie tej-
to problematiky.

Pri spracovatelskom procese vznikajad nekondezovatelné inertné
plyny s charakteristickym kafilerickym zdpachom, ktoré denne 2 x
(rdno a ve&er) unikaji do ovzduSia a obtazujd obyvatelov obce.
NajhorSie to je pri prevladajicom severo-juZnom prudeni vetra.
Tito problematika si vyZaduje tieZ riesSenie na odbornej urovni.
Uzemny pldn na to poukazuje.

Kafiléria produkuje aj nespracovatelné kadaverové biologické
odpady, ktoré nemoZno likvidovat v aredli. Musia sa odstréanit
nezdvadnym spdsobom vo vztahu k zivotnému prostrediu mimo areéd-
lu, (zakopat na vhodnom mieste).

Aredl kafilérie je mimo riesSené tdzemie.
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24, Urbanisticka ekonomia :

Vymera bilancovaného Gzemia v Drienove je 131,1 ha. Je to
izemie obce zastavané k 1. 1. 1990 (129,6 ha) zvdcsSené o nové
plochy riesené v ndvrhu uzemného plénu (2,5 ha).

Kafiléria a podnik pre vyrobu bravéového mdsa - Madsopro-
dukt, nie sd do toho zahrnuté - nachddzajd sa mimo intravilédnu.

Urbanistické riesenie bolo zamerané na ziskanie novych pozem-
kov pre rodinné domy tam, kde bol sidhlas vacsiny vlastnikov
pozemkov, funk¢énd zmenu hlavnej ulice, vytvorenie dalsich pldch
verejnej zelene a vymedzenie pldéch pre obcéiansku aktivitu v

priemyselnej zone.

Podiel pozemkov pre rodinné domy z bilancovaného Uzemia
tvori 67,14 %.

Hustota obyvatelov na obytnych plochdch pre vyhladové obdobie
je 27 obyv/ha. (ukazovatel 25-50 obyv/ha r. 1983).

Zvysil sa podiel pldch vysSSej obcianskej vybavenosti.

U verejnej zelene je ndrast pldéch na 17,9 mz/obyv.

Plochy skladov a vyrobnych pléch sa zvysili o 3,6 ha a tvo-
ria 6,7 % bilancovanej plochy.

Celkova hustota, ktord vyjadruje intenzitu vyuzitia dze-
mia je 18,3 ob/ha. Zdsady a pravidld dzemného pldnovania z r.
1983 uvadzaji ukazovatel v medziach 20-50 ob/ha. Je zrejmé, Ze
Gzemie nemd dostatocne vysokd intenzitu vyuzitia.

Ndvrh dzemného pldnu ju nemdze ovplyvnit, kedZe nebol zo =-

strany ob¢anov dany sthlas na dalSie zahustovanie intravilénu.

Priloha: tabulky 1 - 5, 8.



ST'0T 80‘0 700 Z'0 £€T‘0 L'6 ntods
T'€ 80‘0 T’s rwreuzAa oysTssAA ‘g
S0‘L 700 Ads) €T’0 9’9 QUPETYEZ Y
L 9 S ¥ € i 1
B &
ey A ey Al ey A Ayoord| eajsuexaiseTad ey A
woy a0 Aaead TuspeTIez *x3seTad sulaisa aToRAOYIRd © 9TORMTU DAOPTZOA 020 212D
-0p AUooTd [aexdop AUoO[d | B 2n0MZpRADI] B QUARISPO ~Tuoy 8TsSed STORN TUNWOY expoupal puwez()

0T0Z : 30X AaoyIneN

P T2 Z- NdO "9eL

AOUSTIQ 290 : BTURZO AOZEN TuepetIez yoluaexdop e suaexdop Ayoord - eaeadodg
Gt 007 ¢ 589 TLT P1S ST Y4 niods
G'e 8¢ ¢ TS9 €41 86¥ St 3 ] Awop puutpoy
S‘€ 6TT Ve 8T 9T 9T Awop 90349
6 8 (A 9 S 17 .7 (4 T
C*q T /"ARgO AOTo3RAACO - _sTpoYRa oyaA034q
32204 32004 *L -q ae3s Aueaoyzaep ‘L *q sonlnystxy unia
0T0Z * 3ox AaoyiaeN ‘T "2 2 - NdQ *qelL

AOUSTIQ 090 : BTUSZN AOZEN

|N.W.l

puoy Aa03Aq e oajsajeaiqo




Tab. OPN - Z ¢. 2.

ObcCianske vybavenie

Nazov Uzemia : Obec Drienov

Navrhovy rok : 2010
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Existujice zar. v, Pouzity Potreba Navrhovany stav v charakter. Plocha
Skupina a druh zariadenia |char.ucel.jednotke standard kapacit ucelovej jednotke pozemku
v ucel. v ucel.. v ha.
Vychodisk. | Ubytok mmmm.omw JeLot: ] Nmo@o<. :m<m celkom
stav zariad. vystavba
1 2 3 4 5 6 7 8 9
A. Zdkladné vybavenie 2,6
B. VysSie vybavenie 3,1
Skupiny: ziakov ziakov ziakov
I. Skolstvo a vychova 420 ~ 136 326 420 - 420 0,8
II. Kultlira a osveta —— 35 71 170 35 200 235 0,2
ITI. Telovjch. a Sport | 2,2 - 4 050 1,0 2,2 = 2,2 2,8
1v. Zdravotnictvo ek 9 1,1 2,6 2 . 2 0,2
V. Soc. starostlivost 80 0,2
VI. Maloobchodné zariad. | 240 206 494 240 0,2
VII. Ubytov.a strav.zar. [m2 261 95 228 261 120 381 0,3
VIII. Sluzby
IX. Administrativa,zaujm.
organizacie a ostat. 31,2 75 1,0
C. Specifické vybavenie
Kynolog. klub stol. 30 = stol. 30 0,01
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Urbanistickd ekoncmia
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Nizov Uzemia : Obec Drienov

Tab. UPN - Z ¢. 5. Navrhovy rok : 2010
. . & Plocha pozemku » .
Plochy nepresahujice Vymera . Plochy nadokrskove Vymera Plocha poz. v n?/ob.
vyznam okrsku - stboru v ha. v m~ /1 obyvatela respektive vysSSieho vyzna- | v ha.
navrhovany | urban. mu navrhovany | v urban.
stav ukazov. , stav ukazov.
1 2z 3 _ 4 5 6 A 8
- Plochy zastav. byt.
objekt. 0,1 4,16 Prenos ploch vyznamu
okrsku (0S) 95,3 397,0
- Pozemky rodin. domov 88,1 366,7 - Pozemky obc. a tech.
vybavenia . 3,6 15
- Pozemky ob<. a tech.
vybavenia - Plochy dopravy a doprav.
zariadeni 3;3 13,8
- Plochy dopravné a .
dopravnych zariaddeni p 42,5 - Verejné priestranstva 0,1 4,2
- Zelen obytnd a ihriska - Vyroba a sklady 19,6 81,7
- Sportové plochy 2,8 11,7
- NeSpecifické plochy 2,1 8,7
Spolu sibor - okrsock 95,3 Celkova plocha obce 131,1
Hustoty obyv./ha 25,2 18,3

Hustoty obyv./ha




