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IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OBSTARÁVATEĽA A SPRACOVATEĽA : 

Obstarávateľ zmien a doplnkov č.3 ÚPN SU Drienov december 2021:  Obec 
Drienov, 
Odborne spôsobilá osoba obstarávateľa : Ing. arch. Katarína Štofanová, 
registračné číslo 378 
Spracovateľ zmien a doplnkov č. 3 : doc. ing. arch. Václav Kohlmayer, PhD, 
autorizovaný architekt SKA č. AA0058 
 

HLAVNÉ CIELE NAVRHOVANÝCH ZMIEN A DOPLNKOV : 

Obecné zastupiteľstvo sústavne sleduje zmeny územno-technické, hospodárske 
a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia 
organizácie územia v územnom pláne obce a pravidelne preskúmava územný 
plán obce. V pravidelných intervaloch prerokovalo stav v území a čiastkovými 
štúdiami zabezpečilo upresňovanie detailov pri povoľovaní jednotlivých stavieb. 
Posledné prehodnotenie stavu územného plánu bolo v roku 2019. Občan JUDr. 
Ľubomír Kažimír zaslal na obec požiadavku na výstavbu rodinných domov. 

Po posúdení podnetu a možnosti zástavby v danej lokalite, obecné 
zastupiteľstvo na základe zistených skutočností prijalo na obecnom 
zastupiteľstve dňa 15.12.2021 uznesením č.130/2021, na ktorom sa uznieslo o 
začatí obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce v intenciách 
územno-hospodárskych zásad , ktoré boli schválené v apríli 1994 (ÚHZ 1994).  

  

I. SPRIEVODNÁ SPRÁVA-PRE NAVRHOVANÉ ZMENY A 
DOPLNKY č. 3 

 
Lokalita Širňava (15) nad ulicou Kvetnou smerom východným od zastavanej 
časti obce. 

Platné funkčné využitie: orná pôda a lúky 
Navrhované funkčné využitie : plocha rodinných domov, miestne komunikácie  
                                                 a technická infraštruktúra. Počet domov 42. 
 

Navrhuje sa aj plocha pre umiestnenie ČOV pre danú lokalitu ako jeden z 
možností riešenia kanalizácie.  

Platné funkčné využitie: verejná zeleň (návrh) 
Navrhované funkčné využitie:  plochy pre obč. aktivity obslužného alebo  
                                                 výrobného charakteru (ČOV) 
 
SÚLAD SO ZADANÍM 
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Navrhované zmeny a doplnky sú v súlade so zadaním t.j. ÚHZ schválenými 
v apríli 1994. 
SÚLAD S NADRADENOU DOKUMENTÁCIOU 

Navrhované zmeny a doplnky sú v súlade  s územným plánu regiónu a to 
Územným plánom PSK, ktorý bol schválený dňa 26.08.2019 uzn. č. 268/2019 
a jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN 77/2019, ktorá nadobudla účinnosť 
06.10.2019.  

 
ZMENY A DOPLNKY V RIEŠENÍ TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY  : 
 

1.) Dopravné riešenie – miestne komunikácie 

Navrhované zmeny v územnom pláne si nevyžadujú zásahy do siete štátnych 
ciest..  
Miestne komunikácie sú navrhované ako dvojpruhové v kategórii MO a funkčnej 
triede C3 o šírke 6,5 m. Z jednej strany je voľný zelený pás  šírky 1,0 m, z druhej 
strany je umiestnený chodník šírky 1,5m.  
Návrh zmien predpokladá, že v uličnom priestore budú umiestnené stĺpy 
vzdušných rozvodov elektrickej energie a verejného osvetlenia, vedenia 
rozvodov vody, plynu a podľa doby realizácie, aj  splaškovej kanalizácie. 
V uličnom profile musia byť odvodňovacie priekopy na odvedenie dažďových 

a povrchových vôd.  
 

2.) Rozvody elektrickej energie a verejné osvetlenie.  

V riešenej lokalite, kde sú navrhované nové miestne komunikácie sú navrhované 
vzdušné rozvody  elektrickej energie, napojené ako pokračovanie existujúcich 
rozvodov. Na stĺpy rozvodu energie sa navrhuje umiestniť aj svietidlá verejného 
osvetlenia. Na základe vyjadrenia VSE distribúcia , nie je potrebné navrhovať 
novú trafostanicu 
 

3. Rozvody plynu.  
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V obci je rozvod plynu cez regulačnú stanicu RS 3.000, ktorá kapacitne vyhovuje 
aj pre zvýšený počet rodinných domov. V nových uliciach sú navrhnuté uličné 
rozvody stredného tlaku s profilmi DN 50 resp. DM 80 podľa počtu  
navrhovaných domov. Rozvod plynu je navrhnutý v nových uliciach po jednej 
strane v trávnatom páse. 
 

4. Vodovodná sie ť a odkanalizovanie.  
 
Vodovodná sie ť 

Existujúci stav 
Obec Drienov je v súčasnosti zásobovaná pitnou vodou z vodojemu 2x100 
m3, kóta dna 268,00 m n.m., max hladina 273,00 m n.m.,  ktorý je napojený 
na prívodné potrubie DN 1000 VS Starina – Košice.  
Vodovodná sieť v obci Drienov je vybudovaná vo všetkých častiach obce.  

Navrhovaný stav 
Zásobovanie vodou v navrhovanej lokalite bude zabezpečené napojením na 
existujúce rozvody vody. Rozvody vody v navrhovanej lokalite budú  
zrealizované ako zokruhované.  
V prípadoch, návrhu parciel pre výstavbu RD - koncová slepá ulica, bude 
riešené napojenie na verejný vodovod vodovodnou prípojkou, resp. 
združenou vodovodnou prípojkou. 
Rozvojové plochy na výstavbu RD, resp. b.j. je žiaduce posúdiť vo vzťahu k 
daným tlakovým pomerom ( vodojem 200 m3, kóta dna 268,00 m n. m., max. 
hladina 273,00 m n. m.) tak, aby pri navrhovanom rozšírení verejného 
vodovodu bol dodržaný minimálny tlak 0,25 MPa a maximálny tlak 0,60 MPa. 
Kóta terénu navrhovanej lokality je na úrovni 235,00 m n. m. až 243,00 m n. 
m.  
 

Výpočet potreby vody 
Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006.  
 

Existujúci stav r. 2014 
Počet obyvateľov   n =  2 043 obyvateľov 
Potreba vody    q =  125 l/os/deň 
 
Priemerná denná potreba vody 
Qp = n * q  = 2 043 *125 = 255 375 ld-1 = 2,96 ls-1  
 
Max. denná potreba vody 
Qd = Qp * kd = 255 375 * 1,6 = 408 600 l/deň = 4,73 ls-1  
 
Max. hodinová potreba vody 
Qh = Qd * kh = 4,73 * 1,8 = 8,51 ls-1 
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Výhľadový stav – r. 2034 
 

Počet obyvateľov    n =  2 979 obyvateľov 
Potreba vody    q =  125 l/os/deň 
 
Priemerná denná potreba vody 
Qp = n * q  = 2 979 *125 = 372 375 ld-1 = 4,31 ls-1  
 
Max. denná potreba vody 
Qd = Qp * kd = 372 375 * 1,6 = 595 800 l/deň = 6,90 ls-1  
 
Max. hodinová potreba vody 
Qh = Qd * kh = 6,90 * 1,8 = 12,41 ls-1 
 

Kapacita existujúceho vodojemu 200 m3, nespĺňa požiadavku na minimálnu 
veľkosť využiteľného objemu vodojemu. Minimálna veľkosť vodojemu 
predstavuje hodnotu 60 % maximálnej dennej potreby vody.  
Vmin = Qd *0,6 = 595,80 * 0,6 = 357, 48 m3.  
 
Pre nárast počtu rodinných domov je potrebné existujúci vodojem rozšíriť tak, 
aby využiteľný objem vodojemu dosiahol hodnotu 400 m3.  Kóta dna rozšíreného 
vodojemu 268,00 m n.m., max hladina 273,00 m n.m.   
 
Kanalizácia 

Existujúci stav 
Splašková kanalizácia v obci Drienov nie je vybudovaná. Splaškové 

odpadové vody z jednotlivých nehnuteľností sú zachytávané v žumpách, odkiaľ 
sú v pravidelných intervaloch vyvážané do najbližšej ČOV.  
Pre obce „Drienov, Šarišské Bohdanovce , Nová Polhora “ bola vypracovaná 
projektová dokumentácia odkanalizovania obcí, ktorá zabezpečí odvedenie 
výhradne splaškových odpadových vôd z uvedených obcí do novej ČOV, ktorá 
bude vybudovaná v katastri obce Nová Polhora. Pre danú stavbu bolo vydané 
vodoprávne povolenie.  
Odvedenie splaškových odpadových vôd z navrhovaných lokalít je riešené cez 
uličnú sieť splaškovej kanalizácie, ktorá bude zaústená do vyprojektovanej 
kanalizácie.  

V prípade, že výstavba navrhovanej lokality sa uskutoční skôr ako bude 
ukončená výstavba spoločnej kanalizácie a ČOV pre uvedené obce, bude 
odkanalizovanie navrhovanej lokality zabezpečené pomocou žúmp alebo do 
spoločnej ČOV. 
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5 Riešenie záujmov obrany štátu 
 
Obec Drienov má spracovaný územný plán obce pred 01.08.2000, preto 

v zmysle platnej legislatívy v čase spracovania bola vypracovaná samostatná 
doložka civilnej obrany.  
V súčasnosti sa v územnom pláne obce takýto dokument nevypracováva, 
záujmy obrany štátu vymedzuje vyhláška č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších 
predpisov. Obec má obec spracovaný  Plán ukrytia obyvateľov, ktorý je 
základným dokumentom na úseku CO pre obec Drienov. Navrhované zmeny 
a doplnky  rešpektujú zásady citovanej vyhlášky. V obci je ukrytie v súlade podľa 
§ 2 ods. 3c, 3d.  
 
 
II. ZMENY A DOPLNKY V POVODNEJ SPRIEVODNEJ SPRÁVE 

       
Tieto zmeny a doplnky  č.3 si vyžadujú zmeny v pôvodnej správe v kapitolách:  

1.   
    6.6.4 Poškodenie pôd vodnou a veternou eróziou sa na konci dopĺňa text: 
 

Po skúsenostiach pri prívalových dažďoch na uliciach Kvetná a čiastočne aj 
nižšie položených sa navrhuje posunúť situovanie ochranných priekop OP 3 
a OP 2 vyznačených v grafickej časti vo výkrese Komplexný výkres 
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou 
časťou riešenia a VPS. 

 
2.   
     Celý text kap. 10 . Vodné hospodárstvo sa nahrádza textom: 

 
10.Vodné hospodárstvo  

10.1. Existujúci stav 

Obec Drienov je v súčasnosti zásobovaná pitnou vodou z vodojemu 2x100 
m3, kóta dna 268,00 m n.m., max hladina 273,00 m n.m.,  ktorý je napojený 
na prívodné potrubie DN 1000 VS Starina – Košice.  
Vodovodná sieť v obci Drienov je vybudovaná vo všetkých častiach obce.  

10. 2. Navrhovaný stav 

Stavby musia byť napojené na existujúce rozvody vody v súlade s vodným 
zákonom. Rozvody vody v navrhovaných lokalitách majú byť zrealizované 
ako zokruhované.  
V prípadoch, návrhu parciel pre výstavbu RD - koncová slepá ulica, bude 
riešené napojenie na verejný vodovod vodovodnou prípojkou, resp. 
združenou vodovodnou prípojkou. 
Rozvojové plochy na výstavbu RD, resp. b.j. je žiaduce posúdiť vo vzťahu k 
daným tlakovým pomerom ( vodojem 200 m3, kóta dna 268,00 m n. m., max. 
hladina 273,00 m n. m.) tak, aby pri navrhovanom rozšírení verejného 
vodovodu bol dodržaný minimálny tlak 0,25 MPa a maximálny tlak 0,60 MPa. 
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Kóta terénu navrhovanej lokality je na úrovni 235,00 m n. m. až 243,00 m n. 
m.  
 

Výpočet potreby vody 
Výpočet potreby vody je vypracovaný na základe Vyhlášky č. 684/2006 Z.z. 
Ministerstva životného prostredia SR zo dňa 14.11.2006.  
 

Existujúci stav r. 2014 
Počet obyvateľov   n =  2 043 obyvateľov 
Potreba vody    q =  125 l/os/deň 
 
Priemerná denná potreba vody 
Qp = n * q  = 2 043 *125 = 255 375 ld-1 = 2,96 ls-1  
 
Max. denná potreba vody 
Qd = Qp * kd = 255 375 * 1,6 = 408 600 l/deň = 4,73 ls-1  
 
Max. hodinová potreba vody 
Qh = Qd * kh = 4,73 * 1,8 = 8,51 ls-1 

 

Výhľadový stav – r. 2034 

Počet obyvateľov    n =  2 979 obyvateľov 
Potreba vody    q =  125 l/os/deň 
 
Priemerná denná potreba vody 
Qp = n * q  = 2 979 *125 = 372 375 ld-1 = 4,31 ls-1  
 
Max. denná potreba vody 
Qd = Qp * kd = 372 375 * 1,6 = 595 800 l/deň = 6,90 ls-1  
 
Max. hodinová potreba vody 
Qh = Qd * kh = 6,90 * 1,8 = 12,41 ls-1 
 

Kapacita existujúceho vodojemu 200 m3, nespĺňa požiadavku na minimálnu 
veľkosť využiteľného objemu vodojemu. Minimálna veľkosť vodojemu 
predstavuje hodnotu 60 % maximálnej dennej potreby vody.  
Vmin = Qd *0,6 = 595,80 * 0,6 = 357, 48 m3.  
 
Pre nárast počtu rodinných domov je potrebné existujúci vodojem rozšíriť tak, 
aby využiteľný objem vodojemu dosiahol hodnotu 400 m3.  Kóta dna rozšíreného 
vodojemu 268,00 m n.m., max hladina 273,00 m n.m.   
 

3.  

V kapitole 11. Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd sa celý text 
podkapitoly 11.2. Navrhované riešenie, nahrádza textom v znení:  
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11.2. Navrhované riešenie:  
Pre obce „Drienov, Šarišské Bohdanovce , Nová Polhora “ bola vypracovaná 
projektová dokumentácia odkanalizovania obcí, ktorá zabezpečí odvedenie 
výhradne splaškových odpadových vôd z uvedených obcí do novej ČOV, ktorá 
bude vybudovaná v katastri obce Nová Polhora. Pre danú stavbu bolo vydané 
vodoprávne povolenie č.1/2020/00892-009 zo dňa 03.08.2010.  
 
4. 

V kapitole 16. Zásobovanie plynom sa prvý odsek nahrádza novým odsekom 
v znení : 

Zdrojom zásobovania obce zemným plynom je RS Drienov Letná 4,0 MPa/200 
kPa výkon 3000 m3/h. 
V obci je vedená STL a NTL distribučná sieť (DS) s maximálnym prevádzkovým 
tlakom (PN) do 200 a 2,1 kPa, plynovody sú z oceľového a polyetylénového 
materiálu.  
Ochranné pásmo stredotlakového plynovodu je 10m od osi mimo zastavaného 
územia a 1 m v zastavanom území 
 
5. 
        V kapitole 20. Ochranné pásma, chránené územia sa názov „Letisko pre 
letecké práce v poľnohospodárstve Mirkovce“ nahrádza názvom „Osobitné 
letisko Mirkovce“. 
 
 
 
III. ZMENY A DOPLNKY V ZÁVAZNEJ ČASTI 
 
Záväzná časť sa mení v tomto rozsahu: 
 
1. 

V reg. VI. 1. Zásobovanie elektrickou energiou sa dopĺňa nový odsek za prvým 
odsekom v znení: 

Pre napojenie uvedenej lokality „Širňava“ je potrebné z voľného vývodu 
v NN rozvádzači existujúcej transformačnej stanice TS0605-0004 Drienov, 
zriadiť nové distribučné NN vedenie (NAVY-J 4x240), ktoré bude pokračovať do 
oblasti plánovaných odberov po prvú navrhovanú skriňu SR8. Zásobovanie el. 
energiou v lokalite plánovanej výstavby riešiť NN podzemným káblovým vedením 
(NAVY-J 4x150), cez rozpojovacie skrine SR8-3/6. Z týchto skríň sa budú 
napájať elektromerové rozvádzače pre jednotlivé rodinné domy. 
 
2. 

V reg. VI 3. Vodovod sa celý text nahrádza textom: 

VI   3. Vodovod. 

3.1. Stavby musia byť napojené na existujúce rozvody vody v súlade s vodným 
zákonom.  
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3.2. Rozvody vody v navrhovaných lokalitách majú byť zrealizované ako 
zokruhované. V prípadoch, návrhu parciel pre výstavbu RD - koncová slepá 
ulica, bude riešené napojenie na verejný vodovod vodovodnou prípojkou, 
resp. združenou vodovodnou prípojkou. 

3.3.Rozvojové plochy na výstavbu RD, resp. b.j. je žiaduce posúdiť vo vzťahu k 
daným tlakovým pomerom ( vodojem 200 m3, kóta dna 268,00 m n. m., max. 
hladina 273,00 m n. m.) tak, aby pri navrhovanom rozšírení verejného 
vodovodu bol dodržaný minimálny tlak 0,25 MPa a maximálny tlak 0,60 MPa.  

3.4 Pri projektovej príprave rozvodných sieti vodovodu a kanalizácie a pri 
realizácii jednotlivých investičných zámerov rešpektovať vybudované 
vodohospodárske zariadenia a dodržať ich ochranné pásma v zmysle 
zákona č. 442/2002 Z. z. verejných vodovodoch a kanalizáciách. 

 
3. 

V reg. VI 4. Kanalizácia sa druhý a tretí odstavec nahrádza textom v znení : 

Pre obce Drienov, Šarišské Bohdanovce, Nová Polhora bola vypracovaná 
projektová dokumentácia odkanalizovania obcí, ktorá zabezpečí odvedenie 
výhradne splaškových odpadových vôd z uvedených obcí do novej ČOV, ktorá 
bude vybudovaná v katastri obce Nová Polhora.  

Pozdĺž brehov uvedeného vodného toku požadujeme pre výkon správy 
vodných tokov ponechať voľný nezastavaný pás šírky 5 m od brehovej čiary 
toku, v zmysle § 49 odst. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších 
predpisov. 

Odvádzanie splaškových odpadových vôd v obci do doby vybudovania 
verejnej kanalizácie zachytávať tieto vody vo vodotesných žumpách. Obsah 
žúmp je nutné v súlade s § 36, ods. 3 a 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v 
znení neskorších predpisov (vodný zákon) zneškodňovať v zmluvnej čistiarni 
odpadových vôd s dostatočnou látkovou a hydraulickou kapacitou. 

V rámci odvádzania dažďových vôd žiadame realizovať opatrenia na 
zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do 
recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou prípadnej navrhovanej 
zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente v súlade s 
ustanovením § 36 ods. 17 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov (vodný zákon) a v zmysle požiadaviek NV SR č. 269/2010 Z. z. podľa 
§ 9. 

 
4. 
V reg. VII Regulatívy podmienok výstavby sa na konci dopĺňajú ďalšie odrážky 
v znení: 
 
- Na ploche bývalej Kafilérie (asanačný podnik Drienov, a.s.) realizovať len 
výrobu, ktorá nepodlieha povinnému posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v jej neskorších predpisov. 

- na plochách výroby sú prípustné výrobné prevádzky, ktoré nemajú negatívny 
vplyv na životné prostredie a nadmerným hlukom, emisiami, imisiami, otrasmi, 
zápachom a odpadmi negatívne neovplyvňujú existujúce a navrhované obytné 
územia obce  
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- na plochách výroby sú neprípustné zariadenia energetického priemyslu, 
hutníckeho priemyslu, chemického, farmaceutického a petrochemického 
priemyslu, celulózového a papierenského priemyslu, stavebných látok, 
prevádzky a priemyselné spracovanie usní, koží a kožušín, prevádzky na 
výrobu výrobkov z azbestu, odkaliská, úložiská popolčeka a odvaly hlušiny, 
skládky odpadov a zariadenia na skladovanie, spaľovanie, zneškodňovanie a 
zhodnocovanie odpadov, nadzemné a podzemné sklady zemného plynu, ropy 
a petrochemických výrobkov, chemikálií a chemických výrobkov, plochy 
potravinárskeho priemyslu bitúnkov a mäsokombinátov, hydinárskych závodov, 
skladovanie pesticídov, kvapalných a suspendovaných priemyselných hnojív, 
kafilérie a veterinárne asanačné ústavy.    

 
 
 
 
 
 

Vypracoval:            doc. Ing. arch Václav Kohlmayer, PhD 
Ing. arch. Radoslav Seman, PhD 


