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HLAVNE CIELE NAVRHOVANYCH ZMIEN A DOPLNKOV :

Obecné zastupitelstvo sustavne sleduje zmeny uzemno-technické, hospodarske
a socialne predpoklady, na =zaklade ktorych bola navrhnutda koncepcia
organizacie uzemia v uzemnom plane obce a pravidelne preskumava uzemny
plan obce. V pravidelnych intervaloch prerokovalo stav v uzemi a Ciastkovymi
Studiami zabezpecilo upresnovanie detailov pri povofovani jednotlivych stavieb.
Posledné prehodnotenie stavu uzemného planu bolo v roku 2006. Postupom
Casu obcania obce prichadzali s poziadavkami na vystavbu rodinnych domov aj
v miestach, ktoré neboli v uzemnom plane urené na zastavbu, aj ked
z technickych podmienok sa dalo usudit vhodnost podmienok na vystavbu. Na
niektoré lokality boli aj vypracované urbanistické Studie.

Obecné zastupitelstvo na zaklade zistenych skutoCnosti a podnetov ob¢anov
prijalo na obecnom zastupitelstve dria 31.1.2013 uznesenim ¢.14, na ktorom sa
uznieslo o zacati obstaravania zmien a doplnkov Uzemného planu obce v
intenciach Uzemno-hospodarskych zasad (UHZ 1994). Koncept navrhu zmien
a doplnkov bol obecnym zastupitelstvo prerokovany dria 28.8.2013. Stanovisko
k nemu je predmetom uznesenia ¢.112. Hlavné dbévody pre vypracovanie zmien
uzemneého planu su v dvoch rovinach :

- Ziskat nové disponibilné plochy pre vystavbu rodinnych domov, ¢o je
zaujmom predovsetkym vilastnikov pozemkov. Dosiahnutie tohto ciela
si vyzaduje aj zmenu hranic intravilanu obce.

- Vytvorit v uzemnom plane optimalne podmienky pre umiestnenie
potrebnych objektov obcCianskej vybavenosti a zabezpecit moznost
zvySenia vybavenosti centralnej Casti obce technickym vybavenim,
miestnymi komunikaciami, chodnikmi, cyklistickymi cestami, laviCkami
a architektonickymi doplnkami.
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ZOZNAM NAVRHOVANYCH ZMIEN A DOPLNKOV é.1
UZEMNEHO PLANU DRIENOV, SCHVALENEHO V OKTOBRI 1994

A) DIGITALIZACIA PRINTOVEJ FORMY POVODNEHO UZEMNY PLAN
Z ROKU 1994

B) ZMENY PODL'A LOKALIT:

1) Hon ,Potokonce”

2) ulica Kvetna a nad cintorinom®

3) Centralna zéna obce*

4) ZruSeny ovcin

5) Pod Dvorom

6) Ulica Osloboditefov a Pod Dvorom*
7) Ulica Okruzna- Mlynska*“

8) Ulica Partizanska a Jarkova®“

9) Farska zahrada

10) Ulica Majova

11) Nova hasi¢ska zbrojnica

12) centrum obce, ulica osloboditelov

Popis zmien a doplnkov v jednotlivych lokalitach :
1) HON ,POTOKONCE*“

Povodna funkcia : polnohospodarska péda a verejna zelen

Navrhovana funkcia : polyfunkéna plocha (obcCianska vybavenost a byvanie),
plocha rodinnych domov, miestna komunikacia a technicka infrastruktara, zmena
hranic zastavaného Uzemia (rozSirenie zastavaného Uzemia). Pocet
navrhovanych rodinnych domov 54.

2) ULICA KVETNA A NAD CINTORINOM

Pbévodna funkcia: ¢ast zahrad, pofnohospodarska pdéda a vyhladova plocha pre
rodinné domy

Navrhovana funkcia : plocha rodinnych domov, miestne komunikacie a technicka
infrastruktura, v dvoch etapach. V prvej etape vyuzitie zahrad pre vystavbu 43
rodinnych domov a rozSirenie zastavaného uzemia. V druhej etape plocha pre
vystavbu 28 rodinnych domov a vyhladova plocha pre vystavbu 23 rodinnych
domov.
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3) CENTRALNA ZONA OBCE

Vymedzenie uzemia centralnej mestskej zony, ktory vo svojom uzemi ponima
funkéné plochy najma obcgianskeho vybavenia averejnej zelene. Vo
vymedzenom uzemi su koncentrované plochy zakladného obcianskeho
vybavenia obce s moznymi oddychovymi zonami v plochach verejnej zelene.

4) ZRUSENY OVCIN

Pbvodna funkcia: zruSeny ov€in- plocha zahrad.

Navrhovana funkcia: plocha na vystavbu rodinnych domov, miestna komunikacia
a technicka infrastruktura, rozSirenie zastavaného uzemia. Po¢et domov 15.

5) POD DVOROM

Pbévodna funkcia: plocha rodinnych domov.
Navrhovana funkcia : zmena miestnych komunikacii v ploche rodinnych domov
PocCet domov 10.

6) ULICA OSLOBODITELOV A POD DVOROM

Pbévodna funkcia: plocha zahrad, verejna a izolana zelen.
Navrhovana funkcia : plocha rodinnych domov, miestna komunikacia a technicka

infrastruktura. Pocéet domov18.

7) ULICA OKRUZNA- MLYNSKA

Pb&vodna funkcia: plocha zahrad.
Navrhovana funkcia : plocha rodinnych domov, miestna komunikacia a technicka

infrastruktira. Po¢et domov 27.

8) ULICA PARTIZANSKA A JARKOVA

Pbévodna funkcia: plocha zahrad.
Navrhovana funkcia : plocha rodinnych domov, miestna komunikacia a technicka

infrastruktira. Po¢et domov 17.

9) FARSKA ZAHRADA

Pb&vodna funkcia: plocha zahrad.
Navrhovana funkcia : plocha rodinnych domov, miestna komunikacia a technicka

infrastruktdra. Poéet domov 35.
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10) Ulica Majova

Pb6vodna funkcia: plocha zahrad.
Navrhovana funkcia : plocha rodinnych domov, miestna komunikacia

a rozSirenie zastavaného Uzemia. Podet domov 5.

11) ULICA MIEROVA A NAM. KPT. NALEPKU

Pbvodna funkcia: plocha obcianskej vybavenosti, bytovych domov, verejnej
zelene, miestne komunikacie a plocha parkovisk.

Navrhovana funkcia : obCianske vybavenie a plocha technickej vybavenosti
(COV, zberny dvor), miestne komunikacie, parkoviska, tprava $tatnej cesty
a verejna zelen.

12) CENTRALNA CAST OBCE, ULICA OSLOBODITELOV

Pbévodna funkcia: plochy obcianskej vybavenosti, plocha parkoviska, verejnej
zelene a plocha bez funkéného vyuzitia.
Navrhovana funkcia : plocha rodinnych domov ( existujuci stav), plocha

obcianskej vybavenosti.

SULAD S NADRADENOU DOKUMENTACIOU

Navrhované zmeny a doplnky su v stlade so zavaznou &astou Uzemného planu
VUC Presovského kraja, ktora bola vyhlasena VZN PSK ¢&.4/2004 v zneni VZN
€. 17/2009, ktorym sa meni Nariadenie vlady SR &. 679/2002 Z.z. a Nariadenie
vlady SR €. 216/1998 Z.z.

ZMENY A DOPLNKY V RIESENI TECHNICKEJ INFRASTRUKTURY :

1) Dopravné rieSenie — miestne komunikacie

Navrhované zmeny v uzemnom plane si nevyzaduju zasahy do siete Statnych
ciest s vynimkou potrebného nového napojenia miestnej komunikacie v lokalite
,Potokonce* na $tatnu cestu lll. triedy Drienov — Sari§ské Bohdanovce.

Miestne komunikacie su navrhované ako dvojpruhové v kategorii MO a funkénej
triede C3 o Sirke 6,5 m. Z jednej strany je volny zeleny pas Sirky 1,0 m, z druhej
strany je umiestneny chodnik Sirky 1,5m.

V uliénom priestore budi umiestnené stipy vzdusnych rozvodov elektrickej
energie a verejného osvetlenia, vedenia rozvodov vody, plynu a splaskovej
kanalizacie.
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VZOROVY PRIECNY REZ MIESTNOU KOMUNIKAGIOU

2.) Rozvody elektrickej energie a verejné osvetlenie.

Vo vSetkych lokalitach, kde su navrhované nové miestne komunikacie su
navrhované vzdusné rozvody elektrickej energie. Vo vybranych miestach boli
spracované podrobné rozbory a definované potrebné technické objekty. Pre
lokality 4) ZruSeny ovéin a rozsirenie extravilanu. 5) Uprava v lokalite , Pod
Dvorom“ 6) Prepojenie , Ulice Osloboditelov a Pod Dvorom® je potrebné
zrealizovat tieto opatrenia :

Je navrhnuta trafostanica TR 10 a VN pripojka k nej.

VN pripojka ku trafostanici TR sa urobi napojenim z jestvujuceho vzdusného vn
vedenia. Do vzdusSného vn vedenia sa vlozi stoZiar, z ktorého sa vn kablom typu
3x(20-NA2XS2Y 1x150mm?) napoji nova kioskova koncova trafostanica. Na
stoZiar sa osadi odpéja¢ so zvodiémi prepéatia. DiZzka vn pripojky je cca 30m.
Trafostanica TR 10

Pre napajanie navrhovanych rodinnych domov, ako aj jestvujucej sekundarnej nn
siete navrhujeme novu kioskovu koncovu transformaénu stanicu.

Zakladné udaje:

Elektricka siet' :

VN strana : 3 AC, 50 Hz, 22 kV

Druh VN siete : 3 AC,22kV 50Hz, kompenzovana siet’ timivkou s automatickym
ladenim

ochrana pred dotykom zivych &asti : ochrana prekazkou (Dvere, mreze
trafostanice) podfa STN 33 3201 ¢&l. 7.1.2.

ochrana pred dotykom nezivych ¢asti : ochrana uzemnenim podla STN 33 3201
¢l.72a9
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nn strana : 3/PEN, AC 50, 400/230V, 50Hz, TN - C

3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-S - vlastna spotreba trafostanice
trojffazova sustava s priamo uzemnenym uzlom transformatora s vyvedenym
neutralnym vodicom PEN, s ktorym su spojené vSetky kostry a nezivé vodivé
Casti zariadeni.
Ochrana pred urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke : ochrana
izolovanim zivych €asti, zabranami a krytmi, podla prilohy ,A“ STN 332000-4-41
Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche : ochrana samocinnym
odpojenim napajania v sietach TN podla 332000-4-41 ¢1.411.3.2
Ochrana proti skratu a pretazeniu : privodovym isticom
Navrhnuta je distribuéna kioskova transformaéna stanica volne stojaca
ovladana zvonku.
- stupen délezitosti dodavky elektrickej energie: podfa STN 33 1610 je
stupen délezitosti — dodavka 3. stupna

Transformacna stanica po stavebnej stranke je rieSena ako
prefabrikovany box z odlahéeného betdnu. Priestorova bunka stanica sa sklada
z korpusu (dno a steny) a zo samostatnej a demontovatelné kompletny strechy.
Do plasta korpusu SU zabudované pristupové dvere a stavebné prvky pre
uzemnenie a stavebné prud. Prvky pre hromozvod SU uloZené / zabudované na
streche / v korpusu.

Betdénovy korpus kompaktné stanice je vyrobeny ako jeden bez Skar
odliatok. Aby sa dosiahlo pevnosti, nepriepustnosti (bez trhlin) a Zivotnosti
zodpovedajuce stuprfiom vplyvov prostredim XC 4, XD1, XF 1, XA 1 pre
vonkajSie Casti a XC 1 pre vnutorné Casti podla noriem STN EN 206-1 prip. STN
EN 13369, je pri pouziti potrebného armovanie betdénu podla typovej statiky
pouzivany betdn pevnostnej triedy C35/C45 (vodostavebny betdn).

Strechu tvori samostatna beténova doska s malym sklonom dozadu. Je
zasuvné poloZzena na korpus a je mozné ju za ucelom vymeny transformatora
alebo kontroly z korpusu odnat.

Zakladova a olejova vana je vode a oleju nepriepustnd a zodpoveda
ustanoveniam zakona o ochrane vod. Vana v pripade poruchy pojme min. 600 |
oleja.

Trafokomora: navrhnuty je transformator olejovo hermetizovany
1x400kVA, s prevodom 22kV/420V, 50Hz, Dyn1. Transformator je osadeny na
kofajniciach.

Transformator je na VN strane isteny proti skratu poistkou v rozv. VN a na
NN strane je isteny proti skratu istiCom v privodnom poli NN rozvadzaca.
Transformator - T
Vykon : 250kVA
Menovité vySSie napatie : 22 kV
Menovité nizSie napatie : 0,42 /0,242 kV
Rozvadza€ vn:

Kompaktna stanica je vybavena SF6 izolovanym VN rozvadza¢om :
Rozvadzac je uréeny pre koncovu trafostanicu.

Rozvadzac€ sa sklada z jedného pofa. :

Rozvadza€ nn :

Rozvadza€ nizkeho napatia sa vyhotovuje v zavislosti od technickych
parametrov, vykonovej velkosti transformatora, ako aj pouzitia velkosti
priestorového usporiadania ostatnych pristrojov v bunke monobloku trafostanice.

7
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Vyvodové pole je osadené poistkovymi odpinaCmi do 400A. Na poistkové
odpinace / 400A/ je mozné pripojit vyvodové 1kV kable do prierezu 240mm?.

Prelozka nn vedenia

Zakladné udaje:

Elektricka siet: TN-C - 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred urazom elektrickym priudom v normalnej prevadzke : ochrana
izolovanim zivych Casti, zabranami a krytmi, podla prilohy ,A“ STN 332000-4-41
Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche : ochrana samodinnym
odpojenim napajania v sietach TN podfa 332000-4-41 ¢1.411.3.2

SucCastou tohto je demontaz jestvujuceho vzdusného nn vedenia, ktoré
prechadza cez navrhovanu IBV (10RD) a prekaza jej vystavbe. Nové nn vedenie
je navrhované samonosnym nn kablom typu 1-AES-J 4x120mm?, ktory sa ukondi
na koncovom stoZiari. Z navrhovanej kioskovej trafostanice sa napoji prelozené
nn vedenie na dvoch stranach dvoma nn kablami typu 1-NAYY-J 4x150 mm?.
Dizka demontovaného nn vedenia je cca 260m, diZka navrhovaného nn vedenia
z vodiov AES-J 4x120 mm? je cca 175m, dizka navrhovaného nn vedenia
v zemi kdblom 1-NAYY-J 4x150 mm? je cca 95m.

RozsSirenie NN siete (lokalita 5)

Zakladné udaje:

Elektricka siet: TN-C - 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred urazom elektrickym priudom v normalnej prevadzke : ochrana
izolovanim Zivych €asti, zabranami a krytmi, podla prilohy ,A“ STN 332000-4-41

Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche : ochrana samodinnym
odpojenim napajania v sietach TN podla 332000-4-41 ¢1.411.3.2

Ochrana proti skratu : poistkami v jednotlivych rozvadzacoch.

Navrhované rozvody : nadzemné kablové, 1-AES-J 4x120mm?

Sucast'ou tohto objektu je rozSirenie nn siete ku navrhovanym rodinnym domom.
Navrhované nn rozvody :

Na zabezpeCenie moznosti napojenia jednotlivych rodinnych domov na
sekundarne nn vedenie je navrhnuté rozSirenie nn siete nadzemnym kablovym
vedenim typu 1-AES-J 4x120mm?2 vedenym na beténovych stipoch. Napojenie je
z prelozeného nn vedenia. Rozvody su navrhnuté tak, aby bolo mozné sa o
najkrat$imi pripojkami napojit na toto vedenie. Dizka navrhovaného nn vedenia
z vodi¢ov AES-J 4x120 mm? je cca 80m.

RozsSirenie NN siete (lokalita 4)

Zakladné udaje:

Elektricka siet: TN-C - 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred urazom elektrickym prudom v normalnej prevadzke : ochrana
izolovanim zivych &asti, zabranami a krytmi, podla prilohy ,A“ STN 332000-4-41

Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche : ochrana samocinnym
odpojenim napajania v sietach TN podla 332000-4-41 ¢1.411.3.2

Ochrana proti skratu : poistkami v jednotlivych rozvadzacoch.

Navrhované rozvody : nadzemné kablové, 1-AES-J 4x120mm?

Sucastou tohto objektu je rozSirenie nn siete ku navrhovanym rodinnym domom.
Navrhované nn rozvody :
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Na zabezpeCenie moznosti napojenia jednotlivych rodinnych domov na
sekundarne nn vedenie je navrhnuté rozSirenie nn siete nadzemnym kablovym
vedenim typu 1-AES-J 4x120mm?2 vedenym na beténovych stipoch. Napojenie je
z jestvujuceho vzdu$ného nn vedenia. Rozvody su navrhnuté tak, aby bolo
mozné sa o najkratSimi pripojkami napojit na toto vedenie. DiZka navrhovaného
nn vedenia z vodiGov AES-J 4x120 mm? je cca 320m.

Verejné osvetlenie (lokalitab)

Zakladné udaje:

Elektricka siet: TNC - 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred urazom elektrickym priudom v normalnej prevadzke : ochrana
izolovanim Zivych €asti, zabranami a krytmi, podla prilohy ,A“ STN 332000-4-41
Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche : ochrana samodinnym
odpojenim napajania v sietach TN podfa 332000-4-41 ¢1.411.3.2

Navrhované rozvody : nadzemné kablové kablom 1-AYKYz-J 4x16 mm?.

Druh nadzemnych podpier : beténové stipy nn vedenia

Druh svietidiel : typ XGS 104/036G HF SOX-E 36W, IP65 (Philips)

Pocet navrhovanych svietidiel : 6 ks

InStalovany vykon jedného svietidla : 39W

InStalovany vykon vSetkych svietidiel verejného osvetlenia : Pi = 6 x 0,039 =
0,234 kW

Vypoctovy vykon vSetkych svietidiel verejného osvetlenia : Pi = 0,234 kW

Rocna spotreba el. energie : A=A1+A2

Zima : A1 =0,234 x 180 x 12 = 497 kWh

Leto: A2 =0,234 x 180 x 8 =331 kWh

Roéna spotreba el. energie : A = 828 kWh/rok

Tento objekt rieSi navrh osvetlenia ciest v lokalite 9 RD.

Navrhované verejné osvetlenie pristupovych ciest ku rodinnym domom
navrhujem svietidlami typ XGS 104/036G HF SOX-E 36W, IP65 (Philips) na
stoZiaroch nn vedenia. Navrhované verejné osvetlenie sa napoji na jestvujuci
rozvod verejného osvetlenia. Rozvod je navrhnuty zavesnym kablom typu 1-
AYKYz-J 4x16 mm?

Verejné osvetlenie (lokalita 4)

Zakladné udaje:

Elektricka siet: TNC - 3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V

Ochrana pred urazom elektrickym priudom v normalnej prevadzke : ochrana
izolovanim Zzivych €asti, zabranami a krytmi, podla prilohy ,A“ STN 332000-4-41

Ochrana pred urazom elektrickym prudom pri poruche : ochrana samocinnym
odpojenim napajania v sietach TN podfa 332000-4-41 ¢1.411.3.2

Navrhované rozvody : nadzemné kablové kablom 1-AYKYz-J 4x16 mm?.

Druh nadzemnych podpier : beténové stipy nn vedenia

Druh svietidiel : typ XGS 104/036G HF SOX-E 36W, IP65 (Philips)

Pocet navrhovanych svietidiel : 8 ks

InStalovany vykon jedného svietidla : 39W

InStalovany vykon vSetkych svietidiel verejného osvetlenia : Pi = 8 x 0,039 = 0,31
kw

Vypoctovy vykon vSetkych svietidiel verejného osvetlenia : Pi = 0,31 kW

Roc¢na spotreba el. energie : A=A1+A2

Zima : A1 =0,31x180x 12 =670 kWh
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Leto: A2 =0,31 x 180 x 8 =446 kWh
Roc€na spotreba el. energie : A =1 116 kWh/rok

Tento objekt rieSi navrh osvetlenia ciest v lokalite 15 RD.

Navrhované verejné osvetlenie pristupovych ciest ku rodinnym domom
navrhujem svietidlami typ XGS 104/036G HF SOX-E 36W, IP65 (Philips) na
stoziaroch nn vedenia. Navrhované verejné osvetlenie sa napoji na jestvujuci
rozvod verejného osvetlenia. Rozvod je navrhnuty zavesnym kablom typu 1-
AYKYz-J 4x16 mm?

3. Rozvody plynu.

V obci je rozvod plynu cez regulacnu stanicu RS 3.000, ktora kapacitne vyhovuje
aj pre zvySeny pocet rodinnych domov. V novych uliciach su navrhnuté uli¢né
rozvody stredného tlaku s profimi DN 50 resp. DM 80 podfa poctu
navrhovanych domov. Rozvod plynu je navrhnuty v novych uliciach po jednej
strane v travnatom pase.

4. Vodovodna siet’ a odkanalizovanie.

Koncepcia zasobovania vodou definovana v UPN SU 1994 sa postupne realizuje
s operativnymi upravami. Navrhované zvysenie poctu rodinnych domov a z neho
vyplyvajuci predpokladany pocet obyvatefov nebudu mat vplyv na pévodne
predpokladanu potrebu vody, lebo sa zmenila Struktura hospodarskej €innosti
v obci.

Navrhuje sa rozSirenie uli€cnych rozvodov vody v kazdej novo navrhovanej ulici.
Koncepcia vybudovania celo obecnej verejnej kanalizacie tak, ako je
v povodnom uUzemnom plane je dosiahnutelna len z mimorozpoctovych
prostriedkov obce. Preto je v navrhnuté vybudovanie dvoch lokalnych CistiCiek
odpadovych véd ato v severovychodnej cCasti obce, kde je predpoklad
intenzivnejSej vystavby rodinnych domov.

VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

V uzemnom plane je vyznacené zaplavoveé uzemie, ktoré sa nachadza na juznej
strane zastavaného uzemia. Toto uzemie je vymedzena na zaklade podkladov
Slovenského vodohospodarskeho podniku, $.p. zo dia 17.9.2013 a je nevhodné
na vystavbu.
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VYMEDZENIE VEREJNO PROSPESNYCH STAVIEB

A)Miestne komunikacie

B)Technicka infrastruktara (voda, kanal, plyn, el.)
C)Stavby verejného ob¢ianskeho vybavenia

- Hasi¢ska zbrojnica (24)

- Polyfunk&ny obecny objekt ( byty, obchody, sluzby ) (31)
- Zberny dvor technickych obecnych sluzieb (29)

- Skola (2)

- Cintorin (16)

- Ihrisko (25)

D) Zelen a ekostabilizacné opatrenia
- verejna zelen
- izolaCna zelen

ZMENY A DOPLNKY V POVODNEJ SPRIEVODNEJ SPRAVE

V kapitole 2. Vymedzenie rieSeného uzemia sa text tretiecho odstavca
nahradza textom v zneni:

,Uzemny plan obce riesi funkéné vyuzitie pléch v katastralnom Gzemi obce ato v
zastavanom uzemi obce vymedzenom hranicami v katastralnom aparate

k 1.1.1990 a v navrhovanom zastavanom uzemi obce, ostatné plochy mimo
navrhovanej hranice zastavaného uzemia su funkéne uréené podla uzemného
planu regionu a podla druhu kultury, ktora je urCena v katastralnom aparate.”

Dopifa sa kapitola 25. v zneni :

25.Viazby vyplyvajuce zo =zaviznej &asti Uzemného planu VUC
PreSovského kraja schvaleného uzn. & 268/98 v zneni neskorSich zmien
a doplnkov, ktorého zavazna Cast bola vyhlasena VZN PSK ¢.4/2004 v zneni
VZN ¢&. 17/2009, ktorym sa meni Nariadenie vlady SR ¢&. 679/2002 Z.z. a

Nariadenie vlady SR €. 216/1998 Z.z.

Zavizna ¢ast’ izemného planu vel’kého uizemného celku PreSovského kraja
I. Zavizné regulativy funkéného a priestorového usporiadania izemia
Pri riadeni vyuzitia a usporiadania izemia PreSovského kraja treba dodrzat’ tieto zavézné zasady a
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regulativy, ktoré nadvazuju na schvélené zasady a regulativy Koncepcie uzemného rozvoja
Slovenska 2001 uznesenim vlady Slovenskej republiky ¢. 1033 z 31. oktobra 2001:

1 V oblasti usporiadania izemia, osidlenia a Zivotného prostredia

1.1 v oblasti rozvoja nadregionalnych stvislosti a dobudovania multimodalnych koridorov,

1.1.1 vytvérat’ podmienky zapado-vychodného koridoru Bratislava — Zilina — Presov — Kosice v regiéne
Presov,

1.1.2 vytvorenim severo-juzného koridoru Pol'ska republika (PR) — Plave¢ / Vy$ny Komarnik / — Presov —
Kosice — Madarska republika (MR),

1.1.3 rozvijat’ dotknuté sidla na trasdch multimodéalnych koridorov, predovSetkym v uzloch krizovania
tychto koridorov v smere sever — juh a zapad — vychod,

1.1.4 formovat’ zakladnti koncepciu sidelnych Struktur PreSovského kraja vytvaranim polycentrickej siete
tazisk osidlenia a miest, ktorych prepojenia budi podporované rozvojovymi osami. Rozvojom
polycentrickej sidelnej Struktiry sledovat’ naviazanie na Slovensku a celoeurdpsku polycentrickl
sidelnt sustavu a komunikacni kostru, prostrednictvom medzinarodne odsthlasenych dopravnych
koridorov,

1.1.5 sledovat’ pri decentralizacii riadenia rozvoja izemia vytvaranie polycentrickych systémov — sieti
miest a aglomeracii, ktoré efektivne podporuju vytvaranie vyssej funkénej komplexnosti
subregionalnych celkov,

1.1.6 formovat’ sidelnu $truktiru prostrednictvom regulacie priestorového usporiadania a funkéného
vyuzivania uzemia jednotlivych hierarchickych urovni t'azisk osidlenia, sidelnych centier,

rozvojovych osi a vidieckych priestorov,

1.1.7 podporovat’ rozvoj osidlenia vo vychodnej ¢asti regionu s dominantnym postavenim kosickopresovskej

aglomeracie s nadvaznost'ou na michalovsko-vranovsko-humenské t'aZisko osidlenia a s

previazanim na sidelnt siet’ v smere severopovazskej rozvojovej osi,

1.1.8 rozvijat’ kosicko-presovské t'azisko osidlenia, ako t'azisko osidlenia Karpatského

euroregionu,

1.1.9 podporovat’ vytvaranie nadnarodnej siete spoluprace medzi jednotlivymi mestami, regionmi a
ostatnymi aktérmi izemného rozvoja v PreSovskom kraji a okolitych Statoch s vyuzitim vizieb
jednotlivych sidiel a sidelnych systémov v euroregionoch a d’alsich oblastiach cezhrani¢nej

spoluprace, v sulade s dohodami a zmluvami regionalneho charakteru vo vézbe na medzivladne
dohody,

1.2 v oblasti nadregionalnych suvislosti usporiadania izemia, rozvoj osidlenia a sidelnej Struktury -
1.2.1 podporovat’ budovanie rozvojovych osi v zdujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelnej
Struktiry,

1.2.1.1 podporovat’ ako rozvojové osi prvého stupna:

1.2.1.1.2kogicko-presovski rozvojovi os: Presov — Kogice — Cania — hranica s Mad'arskou republikou,
1.2.2 zabezpe&ovat' rozvojovymi osami pozdiz komunikaénych prepojeni medzinarodného a celotatneho
vyznamu sidelné prepojenia na medzinarodnt sidelnt siet’, ako aj konzistenciu a rovnocennost’
rozvojovych podmienok ostatného uizemia Slovenskej republiky,

1.3 taziska osidlenia v oblasti regionalnych suvislosti usporiadania osidlenia

1.3.1 podporovat’ ako t'aziska osidlenia najvyssej urovne koSicko-presovské t'azisko osidlenia ako
aglomeraciu medzinarodného vyznamu s dominantnym postavenim v Karpatskom euroregione,

1.3.5 formovat’ taziska osidlenia uplatiiovanim principov dekoncentrovanej koncentracie, upeviiovat’
vnutroregionalne sidelné vizby medzi t'aziskami osidlenia,

1.3.6 podporovat’ t'aziska osidlenia ako rozvojové sidelné priestory vytvaranim ich funkénej komplexnosti
S0 zohladnenim ich regionalnych suvislosti,

1.3.7 podporovat’ nastrojmi uzemného rozvoja diverzifikaciu ekonomickej zakladne t'azisk osidlenia, pri
vyuzivani $pecifickych danosti a podmienok jednotlivych tizemi,

1.3.8.1 prvej skupiny, ktoré tvoria jej prva podskupinu: Presov,

1.3.9 podporovat’ rozvoj kvartérneho centra v kosicko — preSovskej aglomeracii s najva¢sim
predpokladom zabezpecenia rozvoja kvartérnych aktivit,

1.4 vytvarat’ moznosti pre vznik suburbannych zon okolo tazisk osidlenia s prihliadnutim na ich stupen
socialno-ekonomického rozvoja,

1.5 podporovat’ rozvoj priestorov - mikroregionov mimo t'azisk osidlenia, charakterizovanych
ekonomickou a demografickou depresiou a tento princip aplikovat’ aj pri tvorbe subregionov,

1.6 vytvarat priestorové podmienky pre vedenie rozhodujucich sieti technickej infrastruktiry

a rezervovat plochy pre stavby environmentalnej infrastruktiry regionalneho a nadregionalneho
vyznamu,

1.8 chranit’ poI'nohospodarsku podu a lesy ako obmedzujuci faktor urbanistického rozvoja tizemia,
1.13 oblasti civilnej ochrany obyvatel'stva rezervovat’ plochy pre zariadenia na ukryvanie obyvatel'stva
v pripade ohrozenia,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vztahu medzi mestom a vidiekom
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1.14.2 podporovat’ vzt'ah urbannych a ruralnych tzemi v novom partnerstve zaloZenom na integracii
funkénych vztahov mesta a vidieka a kulturno-historickych a urbanisticko-architektonickych

danosti,

1.14.3 vytvarat’ podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sidelnym centrdm, podporovat’
vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci, modernych informacnych

technologii tak, aby vidiecke priestory vytvarali kulturne a pracoviskovo rovnocenné prostredie vo¢i
urbannym priestorom a dosiahnut’ tak skibenie tradi¢ného vidieckeho prostredia s poziadavkami na
moderny sposob zivota,

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblasti zohl'adiiovat’ ich $pecifické prirodné a krajinné prostredie a pri rozvoji
jednotlivych ¢innosti dbat’ na zamedzenie, resp. obmedzenie moznych negativnych désledkov
¢innosti na krajinné a zivotné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5 zachovavat’ povodny Specificky raz vidieckeho priestoru, vychadzat’ z povodného charakteru
zastavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovat historicky utvarany typ zastavby obci a
zohladiiovat’ narodopisné $pecifiké jednotlivych regionov,

1.15 v oblasti socialnej infrastruktiry

1.15.1 v oblasti Skolstva

1.15.1.1 vytvorit uzemnotechnické podmienky pre zabezpetovanie spoluprace $kolského systému a
zamestnavatel'ov tak, aby rozsah a Struktiira vzdelavania zodpovedala vzdelanostnym poziadavkam
pracovnych miest,

1.15.3.2 v stvislosti s predpokladanym narastom poc¢tu obyvatel'ov v poproduktivnom veku vytvarat’ izemno
— technické predpoklady pre lokalizaciu ubytovacich zariadeni pre ob¢anov v déchodkovom veku

s preferovanim zariadeni rodinného a penziénového typu,

1.15.3.3 zriad’'ovat’ zariadenia socialnych sluZieb a rozsirovat’ ich siet’ v zavislosti od konkrétnych potrieb,
1.15.3.5 vytvarat izemnotechnické predpoklady na uskutocnovanie vystavby zariadeni na vzdelavanie
Rémov a rozvoj romskej kultary,

1.15.3.6 vytvarat izemnotechnické podmienky byvania, ob¢ianskeho vybavenia a realizaciu technicke;j
infrastriry marginalizovanych skupin obyvatel'stva,

1.15.3.7 vytvaranymi uzemnotechnickymi podmienkami podporovat’ v ramci sustredeného osidlenia
podnikatel'ské aktivity romskeho etnika,

1.16 v oblasti kultiry a umenia,

1.16.1 respektovat’ typickl formu a §truktiru osidlenia charakterizujtiicu jednotlivé etnokultarne,
hospodarsko-socidlne a prirodno-klimatické oblasti a reSpektovat’ potencial takych

kultrnohistorickych a spolo¢enskych hodnot a javov, ktoré kontinualne posobia v danom prostredi

a predstavuju rozvojové impulzy kraja (etnokultirne a spolocenské tradicie, historické udalosti,
osobnosti a artefakty na celom vymedzenom tzemi),

1.16.2 vytvarat’ izemnotechnické podmienky pre podporou kulturnych zariadeni v regione ako
neoddelitelnej stcasti existujucej infrastruktury kultarnych sluzieb obyvatel’stvu,

1.16.3 vytvarat’ izemnotechnické podmienky pre podporou zariadeni zachovavajucich a rozvijajiacich
tradi¢nua kultiru identicka pre subregiony,

1.17 v oblasti prirodného a kultarneho dedicstva

1.17.1 re$pektovat’ kultarnohistorické dedi¢stvo, predovsetkym vyhlasené kultiirne pamiatky, vyhlasené
pamiatkové uzemia ( pamiatkové rezervacie, pamiatkové zony a ich ochranné pasma ),

pamétihodnosti a subory navrhované na vyhlasenie v sulade so zdkonom o ochrane pamiatok,

1.17.2 uplatnit’ a re$pektovat’ typovt a funként profilaciu sidel mestského a malomestského charakteru

a rozne formy vidieckeho osidlenia vratane ruralnej Struktiry v rozptyle a reSpektovat kultirnohistorické
urbanistické celky, a to aj v §irSom rozsahu, ako poZaduje ochrana pamiatok,

1.17.3 zabezpegit’ aktivnu ochranu technickych pamiatok, vybranych typickych remeselnickych

a priemyselnych objektov,

1.17.4 vytvarat podmienky na ochranu a obnovu historickych objektov vo volnej krajine ( hrady, zdmky,
zrucaniny, arealy kalvarii a pod.) ako historickych dokumentov a vyraznych kompoziénych prvkov

v krajinnom obraze,

1.17.5 vyuzivanie kultirnych pamiatok a pamiatkovych Gizemi prispdsobit’ d’al$ie vyuzivanie ochrannym
podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok urcenych v navrhoch opatreni na ich zachovanie,

1.17.6 respektovat’ dominantné znaky typu pévodnej a kultirnej krajiny, morfologie a klimy v oblasti
stredného a horného Spisa, Sarisa a horného Zemplina,

4 Ekostabiliza¢né opatrenia

4.1 pri umiestiiovani investicii /rozvojovych ploch/ prioritne vyuzivat' zastavané tzemia obci alebo
plochy v navéznosti na zastavané izemia a stavebné investicie umiestiiovat’ prioritne do tzv.

hnedych ploch. Nevytvarat' nové izolované celky, reSpektovat’ prirodné a historické danosti

uzemia obci.

5V oblasti dopravy
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5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

5.1.1 stabilizovat’ zékladné zénovanie Slovenskej republiky v priestoroch,

5.1.1.1 vychodné Slovensko a dopravno-gravitacné centrum KoS$ice/Presov,

6 V oblasti vodného hospodarstva

6.1 v zaujme zabezpecenia zdrojov pitnej vody,

6.1.1 chranit’ a vyuZzivat’ existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vody s cielom zvySovat’ podiel
zasobovanych obyvatel'ov pitnou vodou z verejnych vodovodov,

6.2 chranit’ priestory na liniové stavby,

6.2.1.5 z privodu vodarenskej nadrze Starina — PreSov — KoSice odbocky do Petrovian, Kendic, Drienova,
Ligartoviec, §ari§sk3’/ch Bohdanoviec, Dulovej Vsi, dostavba vodovodu v Zaborskom,

6.2.3.13 z Presovského skupinového vodovodu,

¢) vodovody Brezovicka, Vysoka, Olsov, Dagov, Kamenica, Jakubova Vora, Drienica,

Raznany, Uzovsky Salgov, Jarovnica, Uzovské Pekl'any, Ostrovany, Dulova Ves, Ruska

Nova Ves, Drienovska Nova Ves-Kendice a Drienov v ramci programu ,Cista Torysa®,

6.2.3.26 rezervovat plochy a chranit’ koridory pre planované samostatné a skupinové vodovody v
ostatnych obciach PreSovského kraja napojené na verejné zdroje,

6.2.3.27 zabezpecit hydrogeologické prieskumy pre zistenie zdrojov podzemnej vody vyuzivanej na pitné
ucely na celom uzemi,

6.2.3.28 zriadit’ nové vodné zdroje pre obce odl'ahlé od hlavnych tras vodarenskych ststav (vodovodnych
rozvodnych potrubi),

6.2.3.29 rezervovat plochy a chranit’ koridory pre stavby skupinovych vodovodov a vodovodov zo
zdrojov obci,

6.3 rezervovat’ plochy a chranit’ koridory (kanalizicie)

6.3.1 pre stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a Cistiarni odpadovych vod. Prednostne realizovat’
kanaliza¢né siete v sidlach leziacich v pasmach ochrany vyuzivanych zdrojov pitnej vody, v
ochrannych pasmach mineralnych a liecivych vod. Vystavbu kanaliza¢nych sieti ako
verejnoprospesnych stavieb konkretizovat’ v izemnom plane obce,

6.3.2 zabezpecit kvalitu vypustania vyc&istenych odpadovych vod v zmysle poziadaviek stanovenych
stiCasne platnym nariadenim vlady SR ¢&. 296/2005 Z. z.

6.3.3 zabezpectit’ postupné znizovanie zaostavania rozvoja verejnych kanalizacii za rozvojom verejnych
vodovodov,

6.3.4 v rozhodovacom procese posudzovat’ investiénu a ekonomicku naro¢nost’ navrhovanych
kanaliza¢nych ststav a ¢istiarni odpadovych vod z dovodu optimalizacie prevadzkovych nakladov

pre pripojenych uzivatel'ov,

6.4 rezervovat’ priestory na vybudovanie kanalizaénych systémov, (kanalizicia + COV ),

6.4.1 realizovat’ vystavbu kanalizacii a COV obci,

6.4.4 intenzifikovat' a modernizovat’ zariadenia na Cistenie odpadovych vod pre technologické
prevadzky priemyslu a pol'nohospodarstva,

6.5 vodné toky, melioracie, nadrze

6.5.1 na tokoch, kde nie su usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovat’ vodné toky

S protipovodiiovymi opatreniami, so zohl'adnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochranu
intravilanov obci pred povodiiami,

6.5.2 na upravenych usekoch tokov vykonavat’ udrzbu s cielom udrziavat’ vybudované kapacity,

6.5.3 s cielom zlepsit’ kvalitu povrchovych vod a chranit’ podzemné vody realizovat’ vystavbu novych
kanalizacii a ¢istiarni odpadovych vod a rozsirenie a intenzifikaciu existujucich COV

a rekonstrukciu existujucich kanalizaénych sieti,

6.5.4 zlepsovat’ vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch v povodi zasahmi smerujucimi k
stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémnych situdcii, pri ipravach tokov vyuzivat’

vhodné plochy na vystavbu poldrov s cielom zachytavat’ povodiiové prietoky,

6.5.5 zabezpegit’ likvidaciu povodiiovych $kéd z predchadzajucich rokov a budovat’ primerané
protipovodiiové opatrenia s dérazom na ochranu zastaveného uzemia miest a obci a ochranu pred
velkymi prietokmi (pravy tokov, ochranné hradze a poldre /.

6.5.6 venovat’ pozornost usekom bystrinnych tokov v horskych a podhorskych oblastiach, na ktorych
treba budovat’ prehradzky s cielom znizit’ eréziu a zanasanie tokov pri povodiiovych stavoch bez
naru$enia biotopu,

6.5.7 vykonat’ protier6zne opatrenia na pril'ahlej po'nohospodarskej pdde a lesnom pédnom fonde,
6.5.8 v ramci revitalizacie tokov zachovat’ priaznivé zivotné podmienky pre ryby, zoobentos a fytobentos,
6.5.9 vykonavat’ tdrzbu na existujucich melioraénych kanaloch s cie’om zabezpedit’ funkciu detailného
odvodnenia,

6.5.10 rekonstruovat’ nefunkéné zavlahové Cerpacie stanice a rozvody zavlahovej vody,

6.5.11 maloploSnymi a velkoploSnymi zavlahovymi stavbami zvysit’ podiel zavlaZovanych pozemkov,
6.5.14 vytvarat priestory v tizemi pre vystavbu rybnikov a Gcelovych vodnych nadrzi,

14



ZMENY A DOPLNKY €.1 UPN-O Drienov

6.5.18 vylucit’ akakol'vek navrhovant vystavbu v inundaénych uzemiach vodnych tokov v zmysle zakona
o ochrane pred povodnami,

6.5.19 vo vhodnych lokalitach zriadovat’ mensie viaci¢elové vodné nadrze a prehradzky a podporovat
obnovenie zaniknutych vodnych ploch, s vhodnym spdsobom zachytenia a vyuZitia dazd’ovej vody

z povrchového odtoku zo spevnenych ploch novej zastavby priamo na mieste, pripadne vhodny
sposob infiltracie dazd’ovej vody tak, aby odtok z daného uzemia do recipientu nebol zvyseny voéi
stavu pred realizaciou pripadnej zastavby a aby nebola zhorSena kvalita vody v recipiente,

7V oblasti zasobovania plynom a energiou, telekomunikacie

7.1 za ucelom rozvoja plosnej plynofikacie rezervovat koridory pre vyznamné distribu¢né a
prepojovacie VTL a STL plynovody,

7.3 v oblasti vyuZivania obnovitel’'nych energetickych zdrojov,

7.3.1 podporovat’ vystavbu zdrojov energie vyuZivajicich obnovitel'né zdroje a pri ich umiestiiovani
vychadzat’ z ekonomickej, socialnej a environmentalnej unosnosti izemia v saéinnosti s

hodnotami a limitami kultarno-historického potencialu tizemia, historického stavebného fondu so
zohladnovanim $pecifik jednotlivych subregionov.

7.3.4 neumiestnovat’ veterné parky a veterné elektrarne:

8 V oblasti hospodarstva

8.1 v oblasti hospodarstva a regionilneho rozvoja

8.1.1 koordinovat’ proces programovania a implementacie Narodného planu regionalneho rozvoja
Slovenskej republiky a Koncepcie izemného rozvoja Slovenska 2001 s cielom vytvorit’ podmienky
pre trvalo udrzatel'ny rozvoj regionov,

8.1.2 rozvijat’ decentralizovant Struktiru ekonomiky prostrednictvom vytvorenej polycentrickej sustavy
mestského osidlenia, a tym zabezpecovat’ aj vyvazenu socidlno-ekonomicku uroven subregionov,
8.1.3 diverzifikovat’ odvetvova ekonomicku zakladiiu obci a miest, podporovat’ v zaujme trvalej
udrzatel'nosti malé a stredné podnikanie,

8.1.4 zabezpecovat rozvoj a skvalitnenie infrastruktury komunikaénych systémov,

8.1.5 vytvarat’ izemnotechnické podmienky na rovnomerné rozmiestnenie obyvatel'stva s vy$Sou
kvalifikaciou,

8.1.6 pri umiestiovani novych priemyselnych zon, aredlov a objektov re$pektovat’ zaujmy a rozvojové
koncepcie existujucich prevadzok,

8.1.7 vylugit umiestnenie prevadzok a zariadeni s potencionalne negativinym dopadom na senzitivne
vyroby,

8.2 v oblasti priemyslu a stavebnictva

8.2.1 pri rozvoji priemyslu a stavebnictva vychadzat’ z ekonomicke;j, socialnej a environmentalne;j
tnosnosti Uzemia v sucinnosti s hodnotami a limitami kultirno-historického potencialu izemia,
historického stavebného fondu so zohl'adiiovanim $pecifik jednotlivych subregiénov a vyuzivat’
pritom predovsetkym miestne suroviny,

8.2.2 chranit’ funkené plochy priemyselnej vyroby 1. — 3. kategérie pre zriadenie priemyselnych zon a
priemyselmych parkov,

8.2.3 chranit’ funkené plochy priemyselnej vyroby 4. kategorie pre zriad’ovanie priemyselnych zon a
priemyselnych parkov v potencidlne vhodnych lokalitdch podl'a tzemnotechnickych a
uzemnoplanovacich podkladov do potvrdenia ich opodstatnenosti v izemnych planoch obci,

8.2.4 podporovat’ v izemnom rozvoji regidnu vyuzitie existujucich priemyselnych aredlov a areadlov
byvalych hospodarskych dvorov (hnedé plochy) pre ucely zriadenia priemyselnych zon a
priemyselnych parkov na zéklade zhodnotenia ich externych a internych lokaliza¢nych faktorov,

8.2.6 podporovat’ rozvoj tradiénej remeselnej vyroby, doplnkové vyroby a nevyrobné ¢innosti
podporujuce rozvoj vidieka,

8.3 v oblasti poPnohospodarstva a lesného hospodarstva

8.3.1 podporovat’ diverzifikaciu pol'nohospodarskej produkcie a formy obhospodarovania pddy na zaklade
roznorodosti produkéného potencidlu tizemia a klimatickych podmienok,

8.3.2 podporovat’ alternativne pol'nohospodarstvo v chranenych izemiach, v pasmach hygienickej ochrany
a v izemiach zaclenenych do uzemného systému ekologicke;j stability,

8.3.3 zabezpegit’ protier6znu ochranu polnohospodarskej pody s vyuzitim vegetacie v ramci rieSenia
projektov pozemkovych tprav a agrotechnickymi opatreniami zameranymi na optimalizaciu

Struktiry pestovanych plodin v nadvdznosti na prvky uzemného systému ekologicke;j stability,

8.3.5 neproduktivne a nevyuzite'né polnohospodarske pozemky zalestiovat’ a pri zalesiovani vyuzivat’
poévodné (domace) druhy drevin,

8.3.6 podporovat’ extenzivne leso-pasienkarske vyuZivanie podhorskych ¢asti s cielom zachovat’
krajinarske a ekologicky hodnotné uzemia s rozptylenou vegetaciou,

8.3.7 podporovat doplnkové formy podnikania na baze tradiénych remesiel ako vyuzitie surovin

z produkcie pol'nohospodarskej a lesnej vyroby vo vidieckych sidlach s vol'nou pracovnou silou,

s cielom znizit" hospodarsku depresiu najmé v oblastiach s vy$§im stupiiom ochrany prirody,
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8.4 v oblasti odpadového hospodarstva

8.4.1 nakladanie s odpadmi na tizemi kraja riesit’ len v siilade so schvalenym Programom odpadového
hospodarstva SR, PreSovského kraja a jeho okresov,

8.4.2 uprednostiovat’ v odpadovom hospodarstve minimalizaciu odpadov, zvysit’ uginnost’ separovaného
zberu a zhodnocovanie odpadov s vyuzitim ekonomickych nastrojov a legislativnych opatreni,

8.4.3 riefit’ s vyhl'adom do budiicnosti zneSkodiiovanie odpadov v kraji na sklddkach vyhovujucich
technickym podmienkam, s orientaciou na existujice a planované regionalne skladky,

8.4.4 vybudovat zberné strediska pre nebezpeéné odpady a problémové latky vratane ich kontajnerizacie,
8.4.5 zabezpectit’ zneskodnovanie nebezpe¢nych odpadov z priemyslu a zdravotnictva na vyhovujtcich
zariadeniach, spiiajticich uréené emisné limity a odstupové vzdialenosti zariadenia od trvalo
obyvanych objektov a inych verejnych stavieb, v stilade s OTN ZP 2 111:99, priloha E,

8.4.6 zabezpegit’ postupnu sandciu, resp. rekultivaciu uzatvorenych skladok odpadu a starych
environmentalnych zat'azi,

8.4.7 sanovat’ prednostne skladky lokalizované v izemiach prvkov regionalneho izemného systému
ekologickej stability a v izemiach, kde bezprostredne ohrozuju zivotné prostredie a podzemné

vody,

8.4.9 podporovat’ vystavbu zariadeni na dotried’ovanie, zhodnotenie, kompostovanie odpadov

a zneSkodnovanie odpadov v obciach,

8.4.10 implementaciou zakona o obaloch znizit' zneSkoditovanie odpadov z obalov a zvysit’ ich
zhodnotenie,

I1. Verejnoprospesné stavby

Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvedenych zaviznych regulativov su tieto:
1V oblasti dopravy

1.1 dialnica D1 a jej mimoturoviiové kriZenia a krizovatky na izemi kraja, dial'ni¢né privadzace,

1.2 stavby nadradenej cestnej siete pre

1.2.1 medzinarodny cestny tah E 50 v trase cesty I/18 Zilina - Poprad - PreSov a v trase cesty I/ 68 v
useku Presov - KoSice,

2 V oblasti vodného hospodarstva

2.3 v ramci Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy

2.3.5 z privodu vodarenskej nadrze Starina — PreSov - KoSice odbocky do Petrovan, Kendic, Drienova,
Licartoviec, gariésk}'/ch Bohdanoviec, Dulovej Vsi dostavba vodovodu v Zaborskom,

¢) a vodovody Brezovigka, Vysoké, Ol%ov, Dagov, Kamenica, Jakubova Vorl’a, Drienica, Raziiany,
Uzovsky galgov, Jarovnica, Uzovské Pekl’any, Ostrovany, Dulova Ves, Ruska Nova Ves,

Drienovska Nova Ves-Kendice a Drienov v ramci programu ,,Cista Torysa®,

5V oblasti telekomunikacii

5.1 stavby pre prenos terestrialneho a kédblového signalu a stavby sieti informacnej ststavy, a ich ochranné
pasma.

6 V oblasti obrany Statu a civilnej ochrany obyvatel’stva

6.3 stavhy civilnej ochrany obyvatel'stva,

6.3.1 zariadenia na ukryvanie obyvatel'stva v pripade ich ohrozenia,

6.3.2 zariadenia na signalizciu a koordinaciu ¢innosti v stave ohrozenia.

8 V oblasti po’'nohospodarstva

8.2 stavby viacucelovych vodnych nadrzi pre protipovodiiovi ochranu a zavlazovanie s vyuzitim pre
rekreaciu a turizmus, rybné hospodarstvo a ekostabilizaciu.

9 V oblasti Zivotného prostredia

9.1 stavby na ochranu pred privalovymi vodami — ochranné hradze a upravy vodného toku, priehradzky,
poldre a viactucelové vodné nadrze,

9.2 stavby na ti¢ely monitorovania stavu zivotného prostredia.

10 V oblasti odpadového hospodarstva

10.3 stavby a zariadenia na zne$kodniovanie, dotried’ovanie, kompostovanie, recyklaciu odpadov

a materialového a energetického zhodnotenia vsetkych druhov odpadov,

11V oblasti ekostabilizaénych opatreni

Zmeny a doplnky v zavaznej €asti
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-dopina sa reg. IV 0 2 odrazky s textom za nadpisom v zneni :

, Zasady a regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania
uzemia su ur¢ené vo vykrese Urbanisticky navrh M = 1:2000¢

,Uzemny plan obce riesi funk&né vyuzitie pléch v katastralnom Gzemi obce a to v
zastavanom uUzemi obce vymedzenom hranicami v katastralnom aparate
k 1.1.1990 av navrhovanom zastavanom uzemi obce urenom vo vykrese
M=1:2000, ostatné plochy mimo navrhovanej hranice zastavaného uzemia su
funkéne uréené podfa uzemného planu regionu a podla druhu kultary, ktora je
uréena v katastralnom aparate.”

-Text pod nadpisom Verejnoprospesné stavby sa nahradza textom :
A) Miestne komunikacie

B)Technicka infrastruktara (voda, kanal, plyn, el.)
C)Stavby verejného ob¢Cianskeho vybavenia
- Hasi¢ska zbrojnica (24)
- Polyfunkény obecny objekt ( byty, obchody, sluzby ) (31)
- Zberny dvor technickych obecnych sluzieb (29)
- Skola (2)
- Cintorin (16)
- lhrisko (25)

D) Zelen a ekostabilizacné opatrenia

- verejna zelen
- izoladna zelen

November 2013 Vypracoval:

doc. ing. arch Vaclav Kohimayer, PhD
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